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Este folleto no tiene una inmediata intención divul-

gadora o de propaganda, sino que pretende servir como

instrumento de trabajo a las muchas personas que, como

administradores o técnicos, han de intervenir en !a rea-

lización del Plan de Construcciones Escolares aprobado

por la Ley de 17 de julio de 1956.

Autoriza esta Ley una emisión de Deuda de 2.500 mi-

llones de pesetas, que se invertirán en la construcción de

escuelas primarias.

España tiene planteado un grave problema de falta de

escuelas primarias, cuya resolución hä acometido con
ánimo decidido el Estado. El déficit glotal de escuelas
primarias para niños de seis a doce arios está cifrado
en 25.000 unidades. Además, unas 17.000 escuelas fun-
cionan en locales que no reúnen las condiciones míni-

mas para la enseñanza y que exigen su completa reno-

vación. Asciende, pues, a unas 42.000 aulas el total de

nuestras necesidades en el momento presente.

El Estado español va a realizar un esfuerzo sin prece-

dentes—que todos los estamentos sociales deben secun-

dar—para la resolución total de este grave problema,
cuya importancia no es preciso ponderar. En un plazo

de cinco años, todo niño en edad escolar obligatoria
podrá asistir a una escuela debidemente acondicionada.

La construcción de un número tan elevado de escue-

las aconseja la utilización de proyectos-tipo a fin de

aplicar las modernas técnicas de normalización de ele-

mentos y racionalización del trabajo.

Con esta finalidad, se convocó por Orden ministerial

de 3 de octubre de 1956 un concurso entre arquitectos

españoles para la obtención de provectos-tipo de escuelas
rurales.

La convocatoria preveía la concesión de catorce pre-

mios, dos para cada una de las siete zonas en que se

agruparon las cincuenta provincias: zona Cántabro-Ga-
laica, Meseta Castellana y Ba jo Aragón, zona de Mon-
taria, La Mancha, Costa Mediterránea, Andalucía Inte-

rior y Extremadura Baja y Costa Andaluza y Canarias.

De los setenta y ocho proyectos presentados se selec-

cionaron once. Los elegidos como primeros premios. uno

para cada zona, son los que figuran en la presente pu-

blicación.

Cada Junta Provincial, cada Ayuntamiento, tiene la

posibilidad de utilizar libremente aquel proyecto más

adecuado a las condiciones naturales de la localidad. Se

hará posible de esta forma una notable economía en el

importe de la construcción de cada escuela, puesto que

tales proyectos están estudiados de forma que se pueda

armonizar la racionalización de métodos y aplicación de

técnicas económicas con la utilización de aquellos ma-

teriales más característicos de cada zona. Además. Še ha

procurado que el proyecto en cada caso esté en conso-

nancia con la arquitectura y el clima locales

El Plan no entraña una resolución definitiva ni com-

pleta de las cuestiones que plantea la dotación material

de nuestra Enseñanza Primaria; se trata tan sólo de

un primer paso que es de esperar vaya seguido de otros

muchos. La escuela es el hogar donde se fragua, día tras

día, nuestra comunidad nacional, y atender a su reno_

vación y crecimiento tanto vale como hacer esa comu-

nidad efectiva. Y esto no menos en los aspectos espiri-

tuales que en los económicos. La cultura primaria eš el

primer presupuesto de la industrialización: sin ella cae

por su base la Enseñanza Técnica y, por tanto, la capa-

citación real del país para acceder a un nivel económico

más elevado que el actual. Toda empresa de mejora-

miento material exige reducir el enorme lastre de nues-

tra población incalificada y pasiva.

Firma:

Joaquín Tena Artigas
Director General de
Enseñanza Primaria.
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ESCUELA MIXTA TIPO A ER-1
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GALERIA DE
LIMPIEZA

POSIBLE CLASE AL AIRE LIBRE

Planta.Variante de aseos sin agua.

PORCHE

Alzado lateral izquierdo.	 Alzado principal.
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Variante del alzado de la clase tipo.

ww

. _ _
w.. -2 _im EL_____JE

=
= I

.1:- = E	 == =.

1

Läe=
_
---Z.

E2=

1 2

-z--.

E
=

15.

-1==-
==

1	 1 	 	

=.-7..
fr-
-3 	1 I

1
11 1 1 1	 1m

2
==

..- w	 s
=

==	 ä	 =

Alzado de la clase tipo.

Planta.	 Detalle.

tg

Alzado lateral.



Albordilla ceramica

hic) curvo Dose de modere paro
alojamiento del sistema
de obscurecimiento

Bovedino de nein() entre Vigletos Viga de atado de
hormigon armado 2i1 10
utilizando iadrillo hueco corno
encofrado pedido—

Tablero de rosillo 

t±ojo ofccilble 	
Armario materiol Viedeoguos ceromico

•••••••
••••••••

e•—•
•••—n

0 50 

— 11 —

0551
025	 050

Sección constructiva de la clase tipo.

1

2
o.

Corgodero de horrrugon 4E10

Lodrillo enealoe)

oo

Verteoguas de ceramica vidriodo

Ladrillo mocize

Zocolo de  horrnigon en mosa

Cimentocidn

Reltene 2oroso
.1.". 0".

ff/''N•C;7
91.	 o

S lera de harnigcin en masa de250 Kg
cemento mezclado con impermeabilizante

ostalticoliguir

>0.e-2°",`7,,cel'1<\2"(9KN.Y74,/e7,..e.\/f,e, .7eVe,
7

A

o

o

":•



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Se compone de una clase mixta con capacidad de 40
alumnos, un recreo cubierto y un bloque de aseos, estu-
diado para los dos casos posibles de existencia o no de
agua. En el caso de la no existencia de agua, ventilan
a su patinillo correspondiente y van provistos de una
galería de limpieza con acceso independiente.

La unidad de clase consta de un vestíbulo cortavientos
y de la clase propiamente dicha, proyectada con una
superficie de 50,70 m 2 (6 X 8,45). La orientación es a
Mediodía, de tal forma, que permite un caldeo de la
clase, que está protegida de la insolación directa por
medio del voladizo de cubierta. La orientación Norte
corresponde a la ventilación de los aseos y a las peque-
ñas ventanas de la clase, que situadas en la parte supe-
rior, permiten un complemento de iluminación y un sis-
tema de ventilación cruzada, fácil y rápida.

Completa el conjunto un espacio reservado para clase
al aire libre.

	

Capítulos	 Pesetas

	I 	 Movimiento de tierras 	 	 L428,84

	

II	 Hormigones 	 	 13.612,22

	

III	 Albañilería 	 	 58.237,89

	

IV	 Soleras y chapados 	 	 4.302,32

	

V	 Carpintería 	 	 12.528,20

	

VI	 Vidriería 	 	 1.363,48

	

VII	 Pintura 	 	 2.743,42

	

VIII	 Cerrajería 	 	 5.600,00

	

IX	 Fontanería 	 	 3.820,00

	

X	 Electricidad 	 	 3.348,80

	

XI	 Poceria 	 	 758,12

IMPORTA LA' EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 107.743,29





Variante de planta
en solución sin agua.
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Alzado lateral izquierdo.	 Planta.
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Alzado Mediodía.

f

	 	 1	 MIN 	 Alzado Norte.

Variante del alzado Nor-
te en solución sin agua.



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

Consta la presente escuela de una clase mixta, con
capacidad para 40 alumnos, recreo cubierto, orientado,
como la clase, a Mediodía, y los aseos, Este tipo de es-
cuela es una variante de la anterior, habiéndos e pro-
yectado aquí los aseos completamente separados para
los dos sexos y con las soluciones para los dos casos de
existencia o no de agua.

La clase es la adoptada como prototipo para esta zona
de la Mancha, compuesta de vestíbulo y clase propia-
mente dicha.

La disposición del porche permite crear un espacio
de posible utilización para clases al aire libre.

	

I	 Movimiento de tierras 	 	 259,74

	

II	 Pocería 	 	 1.516,24

	

III	 Hormigones 	 	 17.575,90

	

IV	 Albañilería 	 	 60.896,31

	

V	 Solados 	 	 4.302,32

	

VI	 Carpintería 	 	 13.993,80

	

VII	 Vidriería 	 	 1.363,48

	

VIII	 Pintura 	 	 2.800,83

	

IX	 Cerrajería 	 	 5.600,00

	

X	 Fontanería y aparatos sanitarios 	 	 4.360,00

	

XI	 Electricidad y Varios 	 	 3.348,80

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 116.017,42



ESCUELA DE DOS CLASES TIPO A ER-3



Alzado anterior.
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Alzado posterior.

Alzado lateral (sin agua).

Alzado lateral (con agua). 	 Sección de la clase.



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

Se compone este tipo de dos clases (una para niños
y otra para niñas), con capacidad para 40 alumnos cada
una. Cada una de las clases posee sus servicios de aseo,
recreo cubierto y una posible zona de clase al aire libre.

Los aseos se han estudiado para los casos de existencia
o no de agua. En el caso de la no existencia de agua,
ventilan a su patio correspondiente y van provistos de
una galería de limpieza con accesos independientes.

	

I	 Movimiento de tierras 	 	 400,65

	

II	 Pocería 	 	 1.821,30

	

III	 Hormigones 	 	 32.322,29

	

IV	 Albañilería 	 	 108.658,22

	

V	 Solados 	 	 8.604,05

	

VI	 Carpintería 	 	 27.518,80

	

VII	 Vidriería 	 	 2.726,97

	

VIII	 Pintura 	 	 9.153,74

	

IX	 Cerrajería 	 	 11.200,00

	

X	 Fontanería y aparatos sanitarios 	 	 6.890,00

	

XI	 Electricidad y Varios 	 	 6.697,60

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 215.993,62

— 20 —



ESCUELA DE DOS CLASES TIPO B ER-4
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Alzado posterior.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

Esta solución es una variante del tipo anterior. Se
compone de dos clases (niños y niñas), con capacidad
de 40 alumnos cada una, estando en este caso los aseos
formando bloque, dispuestos de tal forma que se per-
mitan adoptar las dos soluciones de existencia o no de
agua. En el caso de la no existencia de agua, los aseos
ventilan a su patio de servicio, según el criterio adoptado
para la clase tipo.

Las dos zonas destinadas a clase al aire libre comple-
tan el conjunto.

	

I	 Movimiento de tierras 	 	 432,90

	

II	 Pocería 	 	 2.274,36

	

III	 Hormigones 	 	 30.915,60

	

IV	 Albañilería 	 	 108.074,80

	

V	 Solados 	 	 8.484,27

	

VI	 Carpintería 	 	 29.654,50

	

VII	 Vidriería 	 	 3.205,38

	

VIII	 Pintura 	 	 5.794,34

	

IX	 Cerrajería 	 	 11.200,00

	

X	 Fontanería 	 	 6.890,00

	

XI	 Electricidad y Varios 	 	 6.049,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 212.975,15

— 24 —



ESCUELA DE CUATRO CLASES TIPO A ER-5
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

Consta la escuela de cuatro clases (dos para niños y
dos para niñas), con una capacidad de 40 alumnos cada
una.

Las dos secciones de niños y niñas funcionan con ab-
soluta independencia, poseyendo cada una sus servicios
de aseo, recreo cubierto y zonas de clase al aire libre.
En caso de ser factible la clase al aire libre, se ha estu-
diado una variante de la planta tipo de clase para dar
acceso directo desde la clase a esta zona, como puede
apreciarse en los planos de detalle que aparecen en estu-
dio de la clase tipo.

	

I	 Movimiento de tierras 	 	 5.319,04

	

II	 Hormigones 	 	 43.613,15

	

III	 Albañilería 	 	 194.134,20

	

IV	 Solados y chapados 	 	 15.553,27

	

V	 Carpintería 	 	 42.460,50

	

VI	 Vidriería 	 	 5.453,94

	

VII	 Pintura 	 	 9.349,00

	

VIII	 Cerrajería 	 	 22.400,00

	

IX	 Fontanería y saneamiento 	 	 10.330,00

	

X	 Electricidad 	 	 12.799,40

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 361.432,50



ESCUELA DE CUATRO CLASES TIPO B ER-6
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MATERIAL CLASE
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POSIBLE CLASE AL AIRE LIBRE
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POSICION DE PUERTA
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AIRE LIBRE SI FUERA
NECESARIO.

POSIBLE CLASE AL AIRE LIBRE

cA 

Variante de aseos para el caso de solución sin agua.

GALERIA DE LIMPIEZA DE ASEOS

Planta.
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Alzado anterior.
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Alzado posterior.

Alzado lateral para el caso de solución con agua.	 Alzado lateral para el caso de solución sin agua.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

Este tipo es una variante de la escuela de cuatro cla-
ses tipo I. En este caso las clases no forman un bloque
compacto, sino que se encuentran unidas por el cober-
tizo, permitiendo así que el porche (recreo cubierto)
tenga la misma orientación que las clases.

Los aseos se han estudiado para los dos casos posibles
de existencia o no de agua. En el caso de no existencia
de agua, los aseos poseen un patinillo de servicio donde
ventilan y una galería de limpieza con acceso indepen-
diente.

	

I	 Movimiento de tierras 	 	 683,87

	

II	 Pocería 	 	 3.468,28
III	 Hormigones 	 	 57.305,45

	

IV	 Albañilería 	 	 198.950,15

	

V	 Solados 	 	 17.208,11

	

VI	 Carpintería 	 	 48.223,30

	

VII	 Vidriería 	 	 5.453,94

	

VIII	 Pintura 	 	 10.618,21

	

IX	 Cerrajería 	 	 22.400,00

	

X	 Fontanería y aparatos sanitarios 	 	 10.930,00

	

XI	 Electricidad y Varios 	 	 11.409,20

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 386.650.51
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ESCUELA DE SEIS CLASES ER-7
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

La presente escuela rural consta de seis clases: tres
para niños y tres para niñas, con una capacidad de 40
alumnos cada una.

Las dos secciones de niños y niñas funcionan con ab-
soluta independencia, poseyendo cada una sus servicios
de aseo, recreo cubierto y unas zonas en inmediato con-
tacto con la clase para posibles clases al aire libre. En
caso de que esto sea factible, se ha estudiado una va-
riante de la planta tipo de clase para dar acceso directo
a esta zona, como puede apreciarse en el plano de de-
talle de planta.

Los aseos han sido estudiados para los dos casos po-
sibles de existencia o no de agua. En el caso de no exis-
tencia de agua los aseos poseen un patinillo donde ven-
tilan y una galería de limpieza con acceso independiente.

Capítulos	 Pesetas

	I 	 Movimiento de tierras 	 	 979,88

	

II	 Pocería 	 	 4.783,88

	

III	 Hormigones 	 	 79.487,73

	

IV	 Albañilería 	 	 288.715,56

	

V	 Solados 	 	 25.812,17

	

VI	 Carpintería 	 	 100.646,50

	

VII	 Vidriería 	 	 8.180,91

	

VIII	 Pintura 	 	 15.564,51

	

IX	 Cerrajería 	 	 33.600,00

	

X	 Fontanería 	 	 15.160,00

	

XI	 Electricidad y Varios 	 	 20.092,80

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAI 	 	 593.023,84

— 36 —
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ESCUELA MIXTA ER-8
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Consta la escuela de una clase mixta con capacidad
para 40 alumnos, un recreo cubierto y un bloque de
aseos, estudiado para los dos casos de existencia o no de
agua. En el caso de la no existencia de agua, los aseo,
van provistos de un patinillo a donde ventilarán.

La clase, con una superficie de 51,0 m2 (6 X 8,60), ha
sido estudiada para su adaptación a las posibilidades y
naturaleza del lugar en que ha de ser emplazada. Consta
de un vestíbulo cortavientos, cuarto trastero y almacén
de útiles de clase y la clase propiamente dicha. La orien-
tación es a Mediodía, de tal forma, que se permita un
caldeo de la clase, estando protegida de la insolación
directa por medio del voladizo de cubierta.

Los servicios de aseos para niños y niñas han sido
proyectados completamente separados de las clases.

Capítulos

II
III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

Pesetas

1.319,17
1.341,92

11.581,31
45.786,93

4.170,72
10.605,70
2.353,00
1.339.56
1.787,40
2.400,00
3.770,00
1.760,00

88.215,71

Movimiento de tierras 	
Pocería 	
Hormigones 	
Albañilería 	
Solados 	
Carpintería 	
Pintura 	
Vidriería 	
Electricidad 	
Cerrajería 	
Fontanería y aparatos sanitarios 	
Varios 	

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	



ESCUELA DE DOS CLASES ER-9
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

•

Consta este tipo de escuela de dos clases (una para
niños y otra para niñas), con una capacidad de 40 alum-
nos cada una, recreos cubiertos y los dos bloques de
aseos, que, en el caso de tener que adoptar una solución
sin agua, se emplazarán lo más separados posible.

La clase responde al prototipo adoptado para esta zona.
Unas pequeñas zonas en inmediato contacto con la

clase ofrecen la posibilidad de realizar clases al aire
libre.

	

I	 Movimiento de tierras 	 	 2.632,58
	II 	 Pocería 	 	 1.341,92

	

III	 Hormigones 	 	 22.880,64
	IV 	 Albañilería 	 	 82.678,98

	

V	 Solados 	 	 8.341,44

	VI 	 Carpintería 	 	 28.632.80

	VII 	 Pintura	 5.278,36

	

VIII	 Vidriería 	 	 2.679,12
	IX 	 Electricidad 	 	 3.376,20

	

X	 Cerrajería 	 	 4.800,00

	XI 	 Fontanería y aparatos sanitarios 	 	 4.820,00

	

XII	 Varios 	 	 3.520,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 170.982,04



ESCUELA DE CUATRO CLASES ER-10
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

Este tipo de escuela consta de cuatro clases (dos para
niños y dos para niñas), con una capacidad cada una de
40 alumnos, recreos cubiertos y dos bloques de aseos
que, siguiendo la norma adoptada para los tipos ante-
riores, se separarán lo más posible de las clases en el
caso de tener que adoptar una solución sin agua.

Se ha tenido en cuenta en la disposición de conjunto
de crear espacios que permitan ser utilizados para dar
clases al aire libre.

La unidad clase es la prototipo adoptada para esta
región.

	

I	 Movimiento de tierras 	 	 5.285,03

	

II	 Pocería 	 	 2.143,62

	

III	 Hormigones 	 	 46.979,91

	

IV	 Albañilería 	 	 171.181,08

	

V	 Solados 	 	 16.682,88

	

VI	 Carpintería 	 	 56.004,20

	

VII	 Pintura 	 	 10.637.55

	

VIII	 Vidriería 	 	 5.358,24

	

IX	 Electricidad 	 	 6.355,20

	

X	 Cerrajería 	 	 9.600,00

	

XI	 Fontanería y aparatos sanitarios 	 	 10.090,00

	

XII	 Varios 	 	 7.040,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 347.357,71
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

Consta la presente escuela de seis clases (tres para ni-
ños y tres para niñas), con una capacidad de 40 alum-
nos cada una, recreos cubiertos y los bloques de aseos
separados de las clases.

Está estudiada la unidad de tres clases para niños, con
la variante de aseo para niñas. Dejando en libertad al
arquitecto director de la obra para la conexión de las
dos unidades de niños y niñas, según las características
topográficas y climáticas del lugar de emplazamiento.

Como en los tipos anteriores, se han previsto zonas
para clases al aire libre.

	

I	 Movimiento de tierras 	 	 7.847,94

	

II	 Pocería 	 	 4.060,71

	

III	 Hormigones 	 	 68.238,64

	

IV	 Albañilería 	 	 238.497,64

	

V	 Solados 	 	 25.024,32

	

VI	 Carpintería 	 	 83.848,80

	

VII	 Pintura 	 	 15.025,30

	

VIII	 Vidriería 	 	 8.037,36

	

IX	 Electricidad 	 	 9.632,10

	

X	 Cerrajería 	 	 14.400,00

	

XI	 Fontanería y aparatos sanitarios 	 	 13.810,00

	

XII	 Varios 	 	 10.560,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 498.982,26

— 54 --



VIVIENDAS PARA MAESTROS





5.553 65

20	 jr

1310

	 Alzado lateral.	 Planta.

3.65

TIPO I VM-1

Viviendas con dotación de agua ,diiiiid1111111!

1	 II
1

Alzado.

f-3212-4'



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

La vivienda consta de tres dormitorios, y está pensada
para zonas rurales con dotación de agua, ya sea porque
exista red de abastecimiento o porque, reconocida la exis-
tencia de agua en el subsuelo, ésta pueda ser utilizada,
al menos, para los servicios higiénicos.

El programa de la vivienda lo completa un cuarto de
estar-comedor, cocina, despensa, aseo con retrete de cie-
rre hidráulico, vestíbulo y porche.

Las orientaciones más convenientes de las diversas ha-
bitaciones,.Mediodía para la zona de estancia, Norte para
cocina y aseo y Saliente para los dormitorios, así como
el máximo aprovechamiento de la superficie cubierta,
eludiendo en lo posible pasillos y zonas muertas, han
conducido a la solución propuesta.

Los testeros son ciegos, con el fin de dar la posibilidad
de adosar lateralmente nuevas unidades y de esta forma
satisfacer la necesidad de número de viviendas en aque-
llas escuelas que tengan más de un maestro.

	

Capítulos	 Pesetas

	I 	 Movimiento de tierras 	 	 1.098,58

	

II	 Pocería 	 	 670,96

	

III	 Hormigones 	 	 9.553,27

	

IV	 Albañilería 	 	 58.942,60

	

V	 Solados y chapados 	 	 10.308,18

	

VI	 Carpintería 	 	 12.753,62

	

VII	 Fontanería, apar. sanitarios y fumistería 	 7.380,00

	

VIII	 Cristalería 	 	 720,61

	

IX	 Pintura 	 	 3.718,45

	

X	 Electricidad 	 	 1.057,20

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 106.103,47



Acoplamiento de dos viviendas

Alzado.

Planta.
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La vivienda consta de tres dormitorios y está pensada
para zonas rurales sin dotación de agua, por lo cual se
ha previsto el retrete fuera de la vivienda, incorporado
a un patio de ventilación, embrión de un posible futuro
patio-corral. El retrete será de tierra, y ésta según la
comarca, aunque sea más aconsejable la cal. Este retrete
de tierra puede combinarse con un sistema de volquete-
vertedero con tapa para la recogida periódica de los res-
tos fecales.

El programa de la vivienda es semejante en su tota-
lidad al del tipo I, previsto para las zonas con dotación
de agua.

A pesar de que los planos vayan acompañados de in-
dicaciones de norte geográfico, el buen entender del ar-
quitecto director resolverá en cada caso la más conve-
niente orientación de la vivienda, teniendo en cuenta
vientos dominantes, soleamiento, etc., etc., propios de
cada zona, con el fin de evitar que las precauciones to-
madas en proyecto al alejar del núcleo de la vivienda
el retrete de tierra sean inútiles.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	I 	 Movimiento de tierras 	 	 1.265,71

	

II	 Pocería 	 	 627,16

	

III	 Hormigones 	 	 10.307,91

	

IV	 Albañilería 	 	 61.661,02

	

V	 Solados y chapado. 	 	 7.505,72

	

VI	 Carpintería de taller 	 	 9.827,78

	

VII	 Fumistería y Vidriería 	 	 3.337,79

	

VIII	 Pintura 	 	 3.337,79

	

IX	 Electricidad 	 	 1.144,80

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 98.995,68



Acoplamiento de dos unidades
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La vivienda se ha proyectado para zonas provistas de
dotación de agua y como complemento de la vivienda
tipo II.

Esta vivienda consta de cuatro dormitorios, y hemos
creído aconsejable incluir viviendas de este tipo en las
escuelas con más de una unidad-clase para poder dar así
la posibilidad de existencia de familias numerosas, aun-
que, ya pensando en esta eventualidad, las viviendas con
tres dormitorios (tipo I) tienen éstos, todos, capacidad
de dos camas.

Esta es la razón por la cual solamente se ha pensado
en acoplar dos viviendas de este tipo, ya que la distri-
bución es la siguiente: escuelas de seis clases podrán
tener cuatro viviendas de tres dormitorios y dos de cua-
tro; escuelas de cuatro clases podrán tener tres viviendas
de tres dormitorios y una de cuatro, y, por último, las
escuelas con dos o una clase, salvo excepciones justifica-
das por el índice de familia de la región, tendrán las
viviendas de maestros con tres dormitorios todas ellas.

La composición de la vivienda es análoga a la ante-
riormente descrita (tipo I) y se han tenido en cuenta en
su redacción las mismas consideraciones ya mencionadas.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos
	

Pesetas

	I 	 Movimiento de tierras 	 	 1.470,89
II	 Pocería 	 	 670,96

	

III	 Hormigones 	 	 10.124,95

	

IV	 Albañilería 	 	 59.389,10

	

V	 Solado y chapado 	 	 10.086,71

	

VI	 Carpintería de taller 	 	 10.597,71

	

VII	 Fontanería, fumistería y apar. sanitarios 	 7.380,00

	

VIII	 Vidriería 	 	 817.29

	

IX	 Pintura 	 	 3.411,09

	

X	 Electricidad 	 	 1.05740

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 105.005.90

— 66 —
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

La vivienda se ha proyectado para zonas desprovistas
de dotación de agua y como complemento de vivienda
para familia numerosa de la anteriormente referida de
tres dormitorios (tipo II).

Consta de cuatro dormitorios, estar-comedor, despensa,
vestíbulo y el aseo, retrete de tierra fuera del núcleo de
la vivienda, incorporado a un patio-corral.

Constructivamente, se ha perseguido en todos los tipos
economía, sencillez y, sobre todo, esmerada ejecución,
que permita obtener una económica conservación. Se ha
pensado en utilizar los elementos que la industria espa-
ñola fabrica en serie, simultaneándolos con la utilización
de materiales y técnicas de cada región. Así, pues, las
luces de forjado se repiten, los elementos de carpintería
se han reducido al menor número de variantes, etc., etc.,
todo ello sin olvidar las convenientes condiciones de hi-
giene que ha de poseer toda vivienda.

	

Capítulos	 Pesetas

	I 	 Movimiento de tierras 	 	 1.448,28

	

II	 Pocería 	 	 627,38

	

III	 Hormigones 	 	 11.107,85

	

IV	 Albañilería 	 	 60.169,01

	

V	 Solados y chapados 	 	 7.897,38

	

VI	 Carpintería 	 	 9.989,60

	

VII	 Cristalería 	 	 741,54

	

VIII	 Fumistería 	 	 2.670,00

	

IX	 Pintura 	 	 3.349,32

	

X	 Electricidad 	 	 1.043,50

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 98.954,86



CANTABRO GALAICA
RAFAEL FERNANDEZ HUIDOBRO
PABLO PINTADO
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Sección transversal.

Planta.
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CUBIERTO.
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Fachada sureste.

Fachada noroeste.

Fachada suroeste.

Fachada noroeste.



CARACTERÍSTICAS:

Clima: Templado lluvioso.

Disposición general: Clase única con espacio abierto
por encima de los armarios al pasillo. Porche cubierto,
en el que se sitúan los aseos ventilados.

Número de alumnos: 40.

Superficie total de la escuela: 73,80 m2, más el por-
che, de 38,50 ni'.

Superficie total por alumno: 2,80 m2

Superficie útil de la clase: 53,55 m2

Superficie de clase por alumno: 1,34 m2

Volumen de la clase: 198 m'

Volumen por alumno: 4,95 m'

Superficie de las ventanas de la clase: 17,90 m2, que
corresponde al tercio de la superficie de la clase.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesete.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

1
II

Movimiento de tierras .... ..... 	 	
Hormigones

6.798,92
47.985.56

Cimentación: Hormigón en masa a zanja corrida. III Albañilería 45.32,53

Aislamientos: Hilada impermeable en muros y table- IV Solados y alicatados 	 12.789.30
ro	 sobre	 tabiquillos,	 formando	 cámara	 ventilada	 en V Carpintería de taller 	 9.965,23
suelo. VI Fontanería y saneamiento	 	 8.440,00

Muros y pilares: De mampostería, con mortero de
cemento de 40 cms. de espesor.

VII
VIII

Vidriería 	
Electricidad

1.048.00
1.445,00

Cubierta: Losa de cerámica armada en dos direccio-
nes ortogonales, capa aislante y placa de uralita. Pen-
diente mínima del 20 %.

IX Pintura 	  1.880.70

Revestimientos:	 Encalados en paramentos exteriores
y guarnecidos de yeso en interiores. Zócalo de azulejo
en aseos y de pintura al óleo en clase.

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 136.085.24

Pavimentos: Baldosa hidráulica de 30 X 30 cms. en
clase, pasillo y trastero y losas de piedra en porche.

Puertas y ventanas: De madera de castaño, con mon-
tantes y hojas móviles de eje horizontal.

Saneamiento: Instalación de aparatos sanitarios, agua,
desagües y fosa séptica.

Electricidad: Puntos de luz y timbre en entrada.
Vidriería: Cristal impreso en montantes superiores y

semidoble en el resto.
Pintura: Al óleo sobre carpintería y al temple en pa-

redes y techos.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

ZONA CANTABRO . GALAICA

CARACTERÍSTICAS:

Clima: Templado lluvioso.
Disposición general: Clase única abierta al pasillo-

ropero. Aseos, al fondo, y porche cubierto.
Número de alumnos: 40.
Superficie total de la escuela: 81 m', más el porche,

46,90 m'
Superficie total por alumno: 3,20 m'
Superficie útil de la clase: 52,20 m'
Superficie de clase por alumno: 1,30 m'
Volumen de la clase: 146 m'
Volumen por alumno: 3,65 m'
Superficie de las ventanas de la clase: 18,30 m', que

corresponde al tercio de la superficie de la clase.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
I

1I
Movimiento de tierras	 . 	
Hormigones 	   

5.314,53
51.263,31

Cimentación: Hormigón en masa a zanja corrida. III Albañilería 	 39.049,09

Aislamientos: Hilada impermeable en muros y tablero IV Solados y alicatados 	 12 647,07
sobre tabiquillos, formando cámara ventilada en suelo. V Carpintería de taller 	 9.690,25

VI Fontanería y saneamiento 	 4.450,00
Muros y pilares: De fábrica de ladrillo con mortero de

cemento y pilares de ladrillo armado con cuatro redon-
dos del 14 ó de hormigón armado.

VII
VIII

Vidriería 	
Electricidad 	

927,55
1.05S,00

Cubierta: Losa de cerámica armada en dos direccio-
nes ortogonales, capa aislante y placa de uralita. Pen-
diente mínima, del 20 70.

IX Pintura 	 1.763,19

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 126.159,19
Revestimientos: Encalados en paramentos exteriores y

guarnecidos de yeso en interiores. Zócalo de azulejo en
aseo y de pintura al óleo en clase.

Pavimentos: Baldosa hidráulica de 30 X 30 cms. en
clase, pasillo y trastero, y losas de piedra en porche.

Puertas y ventanas: De madera de castaño, con mon-
tantes y hojas móviles de eje horizontal.

Saneamiento:	 Instalaciones	 de	 aparatos	 sanitarios,
agua, desagües y fosa séptica.

Electricidad: Puntos de luz y timbre de entrada.
Vidriería: Cristal impreso en montantes superiores Y

semidoble en el resto.
Pintura: Al óleo sobre carpintería y al temple en pare-

des y techos.
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Fachada suroeste.
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CARACTERÍSTICAS:

Clima: Templado lluvioso.

Disposición general: Agrupación de dos escuelas de
una clase para niños y niñas, respectivamente.

Número de alumnos: 80.
Superficie total de la escuela: 159,20 In', más porches,

93,80 m'
Superficie total por alumno: 3,15 m'
Superficie útil de la clase: 52,25 m'
Superficie de clase por alumno: 1,30 m'
Volumen de la clase: 146 In'
Volumen por alumno: 3,65 ni'

Superficie de las ventanas de la clase: 18,30 m2, que
corresponde al tercio de la superficie de la clase.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: I Movimiento de tierras 	 7.214,19

Cimentación: Hormigón en masa a zanja corrida. II Hormigones 	 93259,80

Aislamientos: Hilada impermeable en muros y tableros III Albañilería 	 65.020,24

sobre tabiquillos, formando cámara ventilada en suelo. IV Solados y alicatados 	 20.518.37
Muros y pilares: De fábrica de ladrillo con mortero V Carpintería de taller 	 18.669,05

de cemento y pilares de ladrillo armado con cuatro re-
dondos del 14 o de hormigón armado.

VI
VII

Fontanería y saneamiento 	
Vidriería 	

8.380,00
1.855,10

Cubierta: Losa de cerámica armada en dos direccio-
nes ortogonales, capa aislante y placa de uralita. Pen-
diente mínima, del 20 %.

VIII
IX

Electricidad 	
Pintura 	

1.810,00
3.490,37

Revestimientos: Encalados en paramentos exteriores y
guarnecidos de yeso en interiores. Zócalo de azulejo en
aseos y de pintura al óleo en clase.

IMPORTA LA EJFCUCIÓN MATERIA]. 	 220.217,12

Pavimentos: Baldosa hidráulica de 30 X 30 cms. en
clase, pasillo y trastero, y losas de piedra en porche.

Puertas y ventanas: De madera de castaño, con mon-
tantes y hojas móviles de eje horizontal.

Saneamiento:	 Instalaciones	 de	 aparatos	 sanitarios,
agua, desagües y fosa séptica.

Electricidad: Puntos de luz y timbre en entrada.
Vidriería: Cristal impreso en montantes superiores y

semidoble en el resto.
Pintura:	 Al óleo sobre carpintería y al temple en

paredes y techos.
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CARACTERÍSTICAS:

Clima: Templado lluvioso.
Disposición general: Tres clases, con pasillo, guarda-

rropas y un trastero. Porche en el que se sitúan los
aseos ventilados.

Número de alumnos: 120.
Superficie total de la escuela: 242,25 Hl2, más el por-

che, de 73 m'
Superficie total por alumno: 2,63 m'
Superficie útil de la clase: 53,10 m'
Superficie de clase por alumno: 1,33 m'
Volumen de la clase: 4,35 m'
Volumen por alumno: 4,35 m'
Superficie de las ventanas de la clase: 18,90 m', que

corresponde al tercio de la superficie de la clase.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

I Movimiento de tie-rras 	   9.798,16
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

II Hormigones 	 117.847,37
Cimentación: Hormigón en casa a zanja corrida. III Albañilería	 	 107.748,50
Aislamientos: Hilada impermeable en muros y table- IV Solados y alicatados 	  	 	 27.284,50

ro	 sobre	 tabiquillos,	 formando	 cámara	 ventilada	 en
suelo.

V
VI

Carpintería de taller 	
Fontanería y saneamiento 	

23.974,29
12.550,50

Muros y pilares: De fábrica de ladrillo , con mortero
de cemento y pilares de ladrillo armado con cuatro re-
dondos del 14 o de hormigón armado.

VII
VIII

Vidriería 	
Electricidad 	

2.994,00
3.335,00

Cubierta: Losa de cerámica armada en dos direccio-
nes ortogonales, capa aislante y placa de uralita. Pen-
diente mínima del 20 70.

IX Pintura 	 9.930.93

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIA! 	 31C.463,25
Revestimientos:	 Encalados en paramentos exteriores

y guarnecidos de yeso en interiores. Zócalo de azulejo
en aseo y de pintura al óleo en clase.

Pavimentos: Baldosa hidráulica de 30 X 30 cms. en
clase, pasillo y trastero, y losas de piedra en porche.

Puertas y ventanas: De madera de castaño, con mon-
tantes y hojas móviles de eje horizontal.

Saneamiento:	 Instalaciones	 de	 aparatos	 sanitarios,
agua, desagües y fosa séptica.

Electricidad: Puntos de luz y timbre en entrada.
Vidriería: Cristal impreso en montantes superiores y

semidoble en el resto.
Pintura: Al óleo sobre carpintería y al temple en pa-

redes y techos.
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CARACTERÍSTICAS:

Clima: Templado lluvioso.
Disposición general: Dos ciases para niñas y dos para

niños, con sus galerías-ropero, aseos y porches cubiertos.
Número de alumnos: 160.
Superficie total de la escuela: 316,80 m', más porches,

156 m'
Superficie total por alumno: 2,95 m'
Superficie útil de la clase: 52,25 m'
Superficie de la clase por alumno: 1,30 m'
Volumen de la clase: 146 m'
Volumen por alumno: 3,65 m"
Superficie de las ventanas de la clase: 18,30 m'

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: I Movimiento de tierras 16.719,45

Cimentación: Hormigón en masa a zanja corrida. II Hormigones 	   177,859,96

Aislamientos: Hilada impermeable en muros y tablero III Albañilería 	 128.900,86
sobre tabiquillos, formando cámara ventilada en suelo. IV Solados y alicatados 	 40.805,75

Muros y pilares: De fábrica de ladrillo con mortero
de cemento	 pilares de ladrillo armado con cuatro re-y V Carpintería de taller 	 33.430,64

dondos del 14 ó de hormigón armado. VI Fontanería y saneamiento	 	   16.870,00

Cubierta: Losa de cerámica armada en dos direccio- VII Vidriería 	  	 3.710,20

nes ortogonales, capa aislante y placa de uralita. Pen- VIII Electricidad 	  	 	 	 3.320,00
diente mínima, del 20 %. IX Pintura 	 6.585.54

Revestimientos: Encalados en paramentos exteriores y
guarnecidos de yeso en interiores. Zócalo de azulejo en
aseos y de pintura al óleo en clase. IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERI41 	 428.202.40

Pavimentos: Baldosa hidráulica de 30 X 30 cms. en
clase, pasillo y trastero, y losas de piedra en porche.

Puertas y ventanas: De madera de castaño, con mon-
tantes y hojas móviles de eje horizontal.

Saneamiento:	 Instalaciones	 de	 aparatos	 sanitarios,
agua, desagües y fosa séptica.

Electricidad: Puntos de luz y timbre en entrada.
Vidriería: Cristal impreso en montantes superiores y

semidoble en el resto.
Pintura: Al óleo sobre carpintería y al temple en pa-

redes y techos.
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CARACTERÍSTICAS:

Clima: Templado lluvioso.
Disposición general: Vivienda con sala de estar-come-

dor, tres dormitorios, cocina, baño, vestíbulo y porche
cubierto. Planta rectangular dividida en dos crujías.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
Capítulos

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Pesetas
Cimentación: De hormigón en masa a zanja corrida.
Aislamientos: Hilada impermeable en muros y tablero I Movimiento de tierras 	   3.437,58

sobre tabiquillos, formando cámara ventilada en suelo. II Hormigones 	   18.722,47
Muros y pilares: De mampostería de 40 cms. de espe-

sor con mortero de cemento. III Albañilería 	 54 937,70

Cubierta: Losa de cerámica armada con varillas de IV Solados y alicatados 	  	 11.678,95
acero, capa aislante y placa de uralita. Pendiente míni- V Carpintería de taller 	  9.706,25
ma, del 20 %. VI Fontanería y saneamiento 	 6.270.00

Revestimientos: Encalados en paramentos exteriores y
guarnecidos de yeso en interiores. Zócalo	 de azulejo
blanco en baño, frente de fogón y fregadero.

VII
VIII

Varios 	
Vidriería 	

2.100.00
813,80

Pavimentos: Baldosín hidráulico de 20 X 20 cms. en IX Electricidad 	 1.710,00
todos los locales. Losas de piedra en aceras alrededor de
la casa y en porche.

X Pintura 	 1.934,70

Puertas y ventanas: De madera de castaño con sus
herrajes de colgar y seguridad.

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 111.311,45

Saneamiento: Instalación de aparatos sanitarios, agua,
desagües y fosa séptica.

Vidriería: Cristal semidoble en ventanas.
Pintura: Al óleo sobre carpintería y al temple en pa-

redes y techos.
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CARACTERÍSTICAS:

Clima: Frío lluvioso.
Disposición general: Clases con vestíbulo, guardarro-

pas y aseos. Se aprovecha la pendiente del terreno para
situar el porche debajo de la clase.

Número de alumnos: 40.

Steerficie total de la escuela: 72.80 m2, más porches
y balcones, 82 m2

Superficie total por alumno: 3.89 m'

Superficie útil de la clase: 52,25 m2

Superficie de la clase por alumno: 1,30 m2

Volumen de la clase: 166 ma

Volumen por alumno: 4,15 m3

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Superficie de las ventanas de la clase: 18,30 m2, que
corresponden al tercio de la superficie de la clase.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Capítulos Pesetas

I

II
Movimiento de tierras 	
Hormigones 	  	

3.590,73
45.566.63

Cimentación: Hormigón en masa a zanja corrida. III Albañilería 47.179,44

Aislamientos: Hilada impermeable en muros v tablero IV Solados y alicatados 	 10.588,00
sobre tafiiquillos, formando cámara ventilada en suelo. V Carpintería de taller 	 8.760,21

Muros y pilares: De fábrica de ladrillo con mortero
de cemento y pilares de ladrillo armado con cuatro re-
dondos del 14 ó de hormigón armado.

VI
VII

Fontanería y saneamiento 	
Vidriería 	

4.820,00
927.55

Cubierta: Losa de cerámica armada en dos direccio- VIII Electricidad 	 810,00

nes ortogonales, capa aislante y placa de uralita. Pen- VIII Pintura 	 1.262,15
diente mínima, del 20 %. X Varios 	 2.847,40

Revestimientos: Encalado en paramentos exteriores y
guarnecidos de yeso en interiores. Zócalo de azulejo en
aseos y de pintura al óleo en clase. IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 126.352,11

Pavimentos: Baldosa hidráulica de 30 X 30 cms. en
clase, pasillo y trastero, y losas de piedra en porche.

Puertas y ventanas: De madera de castaño, con mon-
tantes y hojas móviles de eje horizontal.

Saneamiento:	 Instalaciones	 de	 aparatos	 sanitarios,
agua, desagües y fosa séptica.

Electricidad: Puntos de luz y timbre en entrada.
Vidriería: Cristal impreso en montantes superiores y

semidoble en el resto.
Pintura: Al óleo sobre carpintería y al temple en pa-

redes y techos.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

CARACTERÍSTICAS:

Clima: Frío lluvioso.
Disposición general: Agrupación de dos escuelas de

una clase para niños y otra para niñas, con accesos y
servicios independientes.

Número de alumnos: 80.
Superficie total de la escuela: 142,40 m', más porches

y balcones, 161 m'
Superficie total por alumno: 3,80 m'
Superficie útil de la clase: 52,25 m'
Superficie de la clase por alumno: 1,30 m'
Volumen de la clase: 166 m'
Volumen por alumno: 4,15 m'
Superficie de las ventanas de la clase: 18,30 m'

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
I Movimiento de tierras 	 6.844,21

Cimentación: Hormigón en masa a zanja corrida.
Aislamientos: Hilada impermeable en muros y tablero

sobre tabiquillos, formando cámara ventilada en suelo.

II
III

Hormigones 	
Albañilería 	

89.285,47
89.067,99

Muros y pilares: De fábrica de ladrillo con mortero IV Solados y alicatados 	 21.177,00
de cemento y pilares de ladrillo armado con cuatro re-
dondos del 14 ó de hormigón armado.

V
VI

Carpintería de taller 	
Fontanería y saneamiento 	

17.520,43
9.140,00

Cubierta: Losa de cerámica armada en dos direccio-
nes ortogonales, capa aislante y placa de uralita. Pen-
diente mínima, del 20 %.

VII
VIII

Vidriería 	
Electricidad 	

1.855,10
1.620,00

Revestimientos: Encalados en paramentos exteriores y IX Pintura 	  	 	 2.524,30
guarnecidos de yeso en interiores. Zócalo de azulejo en
aseos y de pintura al óleo en clase.

X Varios 	 4.970,60

Pavimentos: Baldosa hidráulica de 30 X 30 cms. en
clase, pasillo y trastero, y losas de piedra en porche. IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 244.105,10

Puertas y ventanas: De madera de castaño, con mon-
tantes y hojas móviles de eje horizontal.

Saneamiento:	 Instalaciones	 de	 aparatos	 sanitarios,
agua, desagües y fosa séptica.

Electricidad: Puntos de luz y timbre de entrada.
Vidriería: Cristal impreso en montantes superiores y

semidoble en el resto.
Pintura: Al óleo sobre carpintería y al temple en Pa-

redes y techos.
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CARACTERÍSTICAS:

Clima: Frío lluvioso.
Disposición general: Tres clases en fila con pasillo,

guardarropa, servicios y porche en zona inferior.
Número de alumnos: 120.

Superficie total de la escuela: 229,50 m2, más porches
y .balcones, 240,50 m2

Superficie total por alumno: 3,91 m2

Superficie útil de la clase: 48,72 m2

Superficie de clase por alumno: 1.22 m2

Volumen de la clase: 166 m'

Volumen por alumno: 4,15 m'

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Superficie de las ventanas de la clase: 18,30 m8, que
corresponden al tercio de la superficie de la clase.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Capítulos Pesetas

1
II

Movimiento de tierras 	
Hormigones 	

9.797,44
129.810,87

Cimentación: Hormigón en masa a zanja corrida. III Albañilería	 	 119.304,01

Aislamientos: Hilada impermeable en muros v tablero IV Solados y alicatados 	 31.139,00
sobre tabiquillos, formando cámara ventilada en suelo. V Carpintería de taller 	 23.756,59

Muros y pilares: De fábrica de ladrillo con mortero
de cemento y pilares de ladrillo armado con cuatro re-
dondos del 14 6 de hormigón armado.

VI
VII

Fontanería y saneamiento 	
Vidriería 	   	 	

13.840,00
2.783,85

Cubierta: Losa de cerámica armada en dos direcciones VIII Electricidad 	 2.280,00

ortogonales, capa aislante y placa de urania. Pendiente • IX Pintura 	 5.312.45
mínima, del 20%. X Varios 	   7.013,90

Revestimientos: Encalados en paramentos exteriores y
guarnecidos de yeso en interiores. Zócalo de azulejo en
aseos y de pintura al óleo en clase. IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 340.068,11

Pavimentos: Baldosa hidráulica de 30 X 30 cms. en
clase, pasillo y trastero, y losas de piedra en porche.

Puertas y ventanas: De madera de castaño, con mon-
tantes y hojas móviles de eje horizontal.

Saneamiento:	 Instalaciones	 de	 aparatos	 sanitarios,
aguas, desagües y fosa séptica.

Electricidad: Puntos de luz y timbre en entrada.
Vidriería: Cristal impreso en montantes superiores Y

semidoble en el resto.
Pintura: Al óleo sobre carpintería y al temple en pa-

redes y techos.
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CARACTERÍSTICAS:

Clima: Frío lluvioso.
Disposición general: Agrupación de dos escuelas de

dos clases cada una para niños y niñas, respectivamente.
Número de alumnos: 160.
Superficie total de la escuela: 298 nf, más porches

y balcones, 320 m2
Superficie total por alumno: 3,86 m2
Superficie útil de la clase: 52,25 m'
Superficie de la clase por alumno: 1,30 m2
Volumen de la clase: 166 in'
Volumen por alumno: 4,15 m2

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Superficie de las ventanas de la clase: 18,30 m2, que
corresponde al tercio de la superficie de la clase. Capítulos Pesetas

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
Movimiento de tierras 	 14.018.64

II Hormigones 	 178.546,02
Cimentación: Hormigón en masa a zanja corrida.
Aislamientos: Hilada impermeable en muros y tablero

sobre tabiquillos, formando cámara ventilada en suelo.
Muros y pilares: De fábrica de ladrillo con mortero

de cemento y pilares de ladrillo armado con cuatro re-

III
TVy
VI

Albañilería	 	
Solados y alicatados 	
Carpintería de taller 	
Fontanería y saneamiento 	  	

176.293.02
42.184,00
30.042,10
15.370,00

dondos del 14 ó de hormigón armado. VII Vidriería 	 3.710,00
Cubierta: Losa de cerámica armada en dos direcciones VIII Electricidad 	 2.940,95

ortogonales, capa aislante y placa de uralita. Pendiente
mínima, del 20 %.

IX Pintura 	 5.863.30

Revestimientos: Encalados en paramentos exteriores y
guarnecidos de yeso en interiores. Zócalo de azulejo en
aseos y de pintura al óleo en clase.

Varios 	 9.591,60

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIA! , 	 478.560.13
Pavimentos: Baldosas hidráulicas de 30 X 30 cms. en

clase, pasillo y trastero, y losas de piedra en porche.
Puertas y ventanas: De madera de castaño, con mon-

tantes y hojas móviles de eje horizontal.
Saneamiento:	 Instalaciones	 de	 aparatos	 sanitarios,

agua, desagües y fosa séptica.
Electricidad: Puntos de luz y timbre en entrada.
Vidriería: Cristal impreso en montantes superiores y

semidoble en el resto.
Pintura: Al óleo sobre carpintería y al temple en pa-

redes y techos.
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CARACTERÍSTICAS:

Clima: Frío seco.
Disposición general: Disposición sin porche cubierto

para niños y niñas. Esquemas para una, dos o tres clases.
Número de alumnos: 120.
Superficie total de la escuela: 256,94 m2
Superficie total por alumno: 2,14 m2
Superficie útil de la clase: 54,20 m2
Superficie de la clase por alumno: 1,36 m2
Volumen de la clase: 185 m'
Volumen por alumno: 4,62 m'
Superficie de las ventanas de la clase: 19,50 m2, que

corresponde al tercio de la superficie de la clase.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
I Movimiento de tierras 	 7.576,75

II Hormigones 	  32.892,57
Cimentación: Hormigón en masa a zanja corrida. III Albañilería 	 115.654,48
Aislamientos: Hilada impermeable en muros y tablero

sobre tahiquillos, formando cámara ventilada en suelo.
Muros y pilares: De fábrica de ladrillo con mortero

de cemento y pilares de ladrillo armado con cuatro re-

IV

V
VI

Solados y alicatados 	

Carpintería de taller 	

Fontanería y saneamiento 	

47.570,00
21.421,01
16.452,00

dondos del 14 ó de hormigón armado. VII Vidriería 	 .11.680.00
Cubierta: Losa de cerámica armada en dos direcciones VIII Electricidad 	 2.782.65

ortogonales, capa aislante y placa de uralita. Pendiente
mínima, del 20 %.

IX Pintura 	  2.565,00

Revestimientos: Encalados en paramentos exteriores y
guarnecidos de yeso en interiores. Zócalo de azulejo en
aseos y de pintura al óleo en clase.

X Varios 	 4.207,35

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 262.801,81
Pavimento: Baldosa hidráulica de 30 X por 30 cms. en

clase, pasillo y trastero, y losas de piedra en porche.
Puertas y ventanas: de madera de castaño con mon-

tantes y hojas móviles de eje horizontal.
Saneamiento: Instalaciones de aparatos sanitarios,

aguas, desagües y fosa séptica.
Electricidad: Puntos de luz y timbre en entrada.
Vidriería: Cristal impreso en montantes superiores Y

semidoble en el resto.
Pintura: Al óleo sobre carpintería y al temple en pa-

redes y techos.
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COSTA ANDALUZA
Y CANARIAS
RODOLFO GARCIA-PABLOS
VICENTE CANDELA RODRIGUEZ
ARQUITECTOS
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Trazado regulador.—Se ha mantenido en este desarro-
llo de proyectos-tipo el trazado modular que figuraba en
el proyecto premiado, adaptándose una trama cuadrada
de 1,50 metros. Con ello estimamos se ha conseguido la
mínima superficie construida por escuela y, al mismo
tiempo, la normalización y racionalización en la cons-
trucción.

Factor estético.—La arquitectura es sencilla, limpia, de
escala infantil—porches de 2,20 m., clases de 2,60 m.
mínimo—. Las plantas son de MÍNIMA SUPERFICIE y de
CONCEPCIÓN FUNCIONAL. Los volúmenes se han diferen-
ciado totalmente. Las clases destacan por su mayor al-
tura, y en sus paredes acometen los locales auxiliares y
los porches.

De buen ACABADO y buena CONSTRUCCIÓN, y envueltas
en masas arboladas bien dispuestas, con amplios espa-
cios verdes y delimitados sus perímetros por elementos
vegetales, la estética de estas escuelas estimamos ha de
formar un todo armónico con su medio ambiente.

Sistema constructivo. Materiales.—La máxima preocu-
pación que se ha sentido de reducir al mínimo la super-
ficie edificada y la fijación de una escala menuda en
estas escuelas, son dos factores esenciales; pero también
es especialmente importante la adopción del sistema cons-
tructivo más idóneo y el empleo racional de los mate-
riales que han de utilizarse.

Orientación de las clases.—Las clases se orientan al
Norte, abriendo estas fachadas y cerrando las de orien-
tación Sur por medio de los porches y dependencias. Los
huecos de ventilación Que se proyectan en estas facha-
das van protegidos por voladizos de hormigón prefabri-
cados, que impedirán el soleamiento directo de las clases.

Ventilación.—Importante en estas regiones calurosas es
conseguir una ventilación cruzada entre las fachadas lon-
gitudinales. Esta corriente de aire no molestará a la zona
de los escolares.

Huecos exteriores.—La superficie de huecos está com-
prendidá en las distintas soluciones entre 1/3 y 1/4 de
la superficie de la clase. La carpintería exterior se ha
estudiado en madera, de tipo mixto—elementos fijos y
zonas practicables—, para poder de esta forma graduar
la ventilación de los locales. Viseras de hormigón defien-
den los huecos de la lluvia en la fachada Mediodía. El
oscurecimiento de huecos, muy necesario en estas regio-
nes de gran luminosidad, se hará por medio de cortinillas
o persianas de caña, colocadas por el interior, al uso
tradicional de aquellas zonas.

Instalaciones sanitarias.—De acuerdo con las normas
establecidas, se han proyectado para cada escuela los
siguientes aparatos sanitarios: niñas, dos retretes y dos
lavabos; niños, un retrete, dos urinarios y dos lavabos.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL TIPO

LA CLASE:

Capacidad 	  40 alumnos.
Superficie 	  54,00 m'
Dimensiones (medidas interiores) 	  9X6 m.
Altura media 	 	 3,05 m.
Superficie de iluminación (lado Norte) 	  10,00 in2
Superficie de ventilación (lado Sur) 	 	 2,50 in2
SUPERFICIE POR ALUMNO 	 	 1,35 m2

LOCALES COMPLEMENTARIOS:

Superficie 	  13,50 n/2

PORCHE:

Superficie 	  15,80 m2

MUROS:

Superficie 	  11,50 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LA CLASE Y DEPENDENCIAS 	  94,80 m'

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	

I	 Pocería 	 	 492,75

	II 	 Hormigones 	 	 11.297,50

	

III	 Albañilería 	 	 61.444,22

	IV 	 Solados y alicatados 	 	 14.663,82

	

V	 Cantería 	 	 1.155.00

	VI 	 Fontanería y aparatos sanitarios 	 	 6.473,50

	VII 	 Carpintería 	 	 12.844,15

	

VIII	 Electricidad 	 	 1.215,45

	IX 	 Vidriería 	 	 1.352,29

	

X	 Pintura 	 	 5.683,74

	XI 	 Varios 	 	 786,06

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 117.408,48

— 122 —



ESCUELA DE DOS CLASES TIPO B ER-23

- 123 -



-

ZZ •

3.725

—5e75

PORCHE

6125 

	 V121 	

	 12 50 
eaw

3375	 125 	 4a4	 175 	 f°+	 125

1.

etuurviRRoek

3375 125 eae
K

1.25	 4,.e 	 125

1225

e°+ 1.25 k	 1.3

Man.
111111•1111111

1- -

CLASE

ASEOS

—141,

1360 	

1
_125

005	 1.30	 	  g/e13-

PORCHE

5 875

6125

	 g

_ZENEUEN

EMUEHEFE

EMEMEM
CLASE

!B
61^

6125

e;
5 875 

6 375 	

.024

Planta (Es cala 1:100).



SECCION

•
ti

1E31111111111.1111111111111111.1111111M111111111111111
ALZADO OESTE ESCUELA TIPO 'Bi' DOS CLASES

ALZADO SUR

1 1	 •e•leueld

ALZADO NORTE



Trazado regulador.—Se ha mantenido en este desarro-
llo de proyectos-tipo el trazado modular que figuraba en
el proyecto premiado, adaptándose una trama cuadrada
de 1,50 metros. Con ello estimamos se ha conseguido la
mínima superficie construida por escuela y, al mismo
tiempo, la normalización y racionalización en la cons-
trucción.

Factor estético.—La arquitectura es sencilla, limpia, de
escala infantil—porches de 2,20 m., clases de 2,60 m.
mínimo—. Las plantas son de MÍNIMA SUPERFICIE y de
CONCEPCIÓN FUNCIONAL. Los volúmenes se han diferen-
ciado totalmente. Las clases destacan por su mayor al-
tura, y en sus paredes acometen los locales auxiliares y
los porches.

De buen ACABADO y buena CONSTRUCCIÓN, y envueltas
en masas arboladas bien dispuestas, con amplios espa-
cios verdes y delimitados sus perímetros por elementos
vegetales, la estética de estas escuelas estimamos ha de
formar un todo armónico con su medio ambiente.

Sistema constructivo. Materiales.—La máxima preocu-
pación que se ha sentido de reducir al mínimo la super-
ficie edificada y la fijación de una escala menuda en
estas escuelas, son dos factores esenciales; pero también
es especialmente importante la adopción del sistema cons-
tructivo más idóneo y el empleo racional de los mate-
riales que han de utilizarse.

Orientación de las clases.—Las clases se orientan al
Norte, abriendo estas fachadas y cerrando las de orien-
tación Sur por medio de los porches y dependencias. Los
huecos de ventilación que se proyectan en estas facha-
das van protegidos por voladizos de hormigón prefabri-
cados, que impedirán el soleamiento directo de las clases.

Ventilación.—Importante en estas regiones calurosas es
conseguir una ventilación cruzada entre las fachadas lon-
gitudinales. Esta corriente de aire no molestará a la zona
de los escolares.

Hueco§ exteriores.—La superficie de huecos está com-
prendida en las distintas soluciones entre 1/3 y 1/4 de
la superficie de la clase. La carpintería exterior se ha
estudiado en madera, de tipo mixto—elementos fijos y
zonas practicables—, para poder de esta forma graduar
la ventilación de los locales. Viseras de hormigón defien-
den los huecos de la lluvia en la fachada Mediodía. El
oscurecimiento de huecos, muy necesario en estas regio-
nes de gran luminosidad, se hará por medio de cortinillas
o persianas de caria, colocadas por el interior, al uso
tradicionnl de aquellas zonas.

Instalaciones sanitarias.—De acuerdo con las normas
establecidas, se han proyectado para cada escuela los
siguientes aparatos sanitarios: niñas, dos retretes y dos
lavabos; niños, un retrete, dos urinarios y dos lavabo,.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL TIPO

LA CLASE:

Capacidad 	  40 alumnos.
Superficie 	  54,00 m2
Dimensiones (medidas interiores) 	  9X6 m.
Altura media 	 	 3,05 m.
Superficie de iluminación (lado Norte) 	  12,00 m2
Superficie de ventilación (lado Sur) 	 	 3,12 m2

SUPERFICIE POR ALUMNO 	 	 1,35 m2

LOCALES COMPLEMENTARIOS:

Superficie 	  24,40 m2

PORCHE:

Superficie 	  18,50 in2

MUROS:

Superficie 	  10.90 m2

SUPERFICIE TOTAL DE LA CLASE Y DEPENDENCIAS 	  106,80 m'

RESUMEN DEI, PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	

I	 Pocería 	 	 995,50
	II 	 Hormigones 	 	 19.143,78

	

III	 Albañilería 	 	 120.411,22
	IV 	 Solados y alicatados 	 	 30.545,78

	

V	 Cantería 	 	 3.388,00
	VI 	 Fontanería y aparatos sanitarios 	 	 15.591,40
	VII 	 Carpintería 	 	 23.689,60

	

VIII	 Electricidad 	 	 3.234,00
	IX 	 Vidriería 	 	 3.554,48

	

X	 Pintura 	 	 7.197,74
	XI 	 Varios 	 	 1.572,12

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 229.324,12
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Trazado regulador.—Se ha mantenido en este desarro-
llo de proyectos-tipo el trazado modular que figuraba en
el proyecto premiado, adaptándose una trama cuadrada
de 1,50 metros. Con ello estimamos se ha conseguido la
mínima superficie construida por escuela y, al mismo
tiempo, la normalización y racionalización en la cons-
trucción.

Factor estético.—La arquitectura es sencilla, limpia, de
escala infantil—porches de 2,20 m., clases de 2,60 m.
mínimo--. Las plantas son de MÍNIMA SUPERFICIE y de
CONCEPCIÓN FUNCIONAL. Los volúmenes se han diferen-
ciado totalmente. Las clases destacan por su mayor al-
tura, y en sus paredes acometen los locales auxiliares y
los porches.

De buen ACABADO y buena CONSTRUCCIÓN, y envueltas
en masas arboladas bien dispuestas, con amplios espa-
cios verdes y delimitados sus perímetros por elementos
vegetales, la estética de estas escuelas estimamos ha de
formar un todo armónico con su medio ambieüte.

Sistema constructivo. Materiales.—La máxima preocu-
pación que se ha sentido de reducir al mínimo la super-
ficie edificada y la fijación de una escala menuda en
estas escuelas, son dos factores esenciales; pero también
es especialmente importante la adopción del sistema cons-
tructivo más idóneo y el empleo racional de los mate-
riales que han de utilizarse.

Orientación de las clases.—Las clases se orientan al
Norte, abriendo estas fachadas y cerrando las de orien-
tación Sur por medio de los porches y dependencias. Los
huecos de ventilación que se proyectan en estas facha-
das van protegidos por voladizos de hormigón prefabri-
cados, que impedirán el soleamiento directo de las clases.

Ventilación.—Importante en estas regiones calurosas es
conseguir una ventilación cruzada entre las fachadas lon-
gitudinales. Esta corriente de aire no molestará a la zona
de los escolares.

Huecos exteriores.—La superficie de huecos está com-
prendida en las distintas soluciones entre 1/3 y 1/4 de
la superficie de la clase. La carpintería exterior se ha
estudiado en madera, de tipo mixto—elementos fijos y
zonas practicables—, para poder de esta forma graduar
la ventilación de los locales. Viseras de hormigón defien-
den los huecos de la lluvia en la fachada Mediodía. El
oscurecimiento de huecos, muy necesario en estas regio-
nes de gran luminosidad, se hará por medio de cortinillas
o persianas de caña, colocadas por el interior, al uso
tradicional de aquellas zonas.

Instalaciones sanitarias.—De acuerdo con las normas
establecidas, se han proyectado para cada escuela los
siguientes aparatos sanitarios: niñas, dos retretes y dos
lavabos; niños, un retrete, dos urinarios y dos lavabos.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL TIPO

LA CLASE:
Capacidad 	  40 alumnos.
Superficie 	  54,00 In2
Dimensiones (medidas interiores) 	 9X6 m
Altura media 	 	

.
3,05 m.

Superficie de iluminación (lado Norte) 	  10,00 luz

3755SUPERFICIE POR ALUMNO 	 	 1,
Superficie de ventilación (lado Sur) 	 	

3
LOCALES COMPLEMENTARIOS:

Superficie
PORCHE:

7,87 m'

Superficie 	  21,00 m2
MUROS:

Superficie 	 	 6,87 In2
SUPERFICIE TOTAL DE LA CLASE Y DEPENDENCIAS 	  89,74 In2

LA CLASE:
	 MÓDULO LATERAL (CON ASEOS)

Capacidad 	  40 alumnos.
Superficie 	  54,00 m2
Dimensiones (medidas interiores) 	  9X6 m.
Altura media 	 	 3,05 m.
Superficie de iluminación (lado Norte) 	  10,00 m'
Superficie de ventilación (lado Sur) 	 	 3,75 m'
SUPERFICIE POR ALUMNO 	 	 1,35 In2

LOCALES COMPLEMENTARIOS:
Superficie 	  19,75 m2

PORCHE:
Superficie 	  21,00 m2

MUROS:
Superficie 	  11,93 In2

SUPERFICIE TOTAL DE LA CLASE Y DEPENDENCIAS 	  106,78 rd

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Capítulos	 Pesetas

	

I	 Pocería 	 	 306,00
	II 	 Hormigones 	 	 30.395,52

	

III	 Albañilería y porche 	 	 176.037,35
	IV 	 Solados y alicatados 	 	 34.793,97

	

V	 Cantería 	 	 1.134,00
	VI 	 Fontanería y aparatos sanitarios 	 	 15.954,00
	VII 	 Carpintería 	 	 33.191,60

	

VIII	 Electricidad 	 	 4.842,00
	IX 	 Vidriería 	 	 3.955,77

	

X	 Pintura 	 	 10.084,76
	XI 	 Varios 	 	 2.572,56

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 313.267,53

MÓDULO CENTRAL
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Trazado regulador.—Se ha mantenido en este desarro-
llo de proyectos-tipo el trazado modular que figuraba en
el proyecto premiado, adaptándose una trama cuadrada
de 1,50 metros. Con ello estimamos se ha conseguido la
mínima superficie construida por escuela y, al mismo
tiempo, la normalización y racionalización en la cons-
trucción.

Factor estético.—La arquitectura es sencilla, limpia, de
escala infantil—porches de 2,20 m., clases de 2,60 m.
mínimo—. Las plantas son de MÍNIMA SUPERFICIE y de
CONCEPCIÓN FUNCIONAL. LOS volúmenes se han diferen-
ciado totalmente. Las clases destacan por su mayor al-
tura, y en sus paredes acometen los locales auxiliares y
los porches.

De buen ACABADO y buena CONSTRUCCIÓN, y envueltas
en masas arboladas bien dispuestas, con amplios espa-
cios verdes y delimitados sus perímetros por elementos
vegetales, la estética de estas escuelas estimamos ha de
formar un todo armónico con su medio ambiente.

Sistema constructivo. Materiales.—La máxima preocu-
pación que se ha sentido de reducir al mínimo la super-
ficie edificada y la fijación de una escala menuda en
estas escuelas, son dos factores esenciales; pero también
es especialmente importante la adopción del sistema cons-
tructivo más idóneo y el empleo racional de los mate-
riales que han de utilizarse.

Orientación de las clases.—Las clases se orientan al
Norte, abriendo estas fachadas y cerrando las de orien-
tación Sur por medio de los porches y dependencias. Los
huecos de ventilación que se proyectan en estas facha-
das van protegidos por voladizos de hormigón prefabri-
cados, que impedirán el soleamiento directo de las clases.

Ventilación.—Importante en estas regiones calurosas es
conseguir una ventilación cruzada entre las fachadas lon-
gitudinales. Esta corriente de aire no molestará a la zona
de los escolares.

Huecos exteriores.—La superficie de huecos está com-
prendida en las distintas soluciones entre 1/3 y 1/4 de
la superficie de la clase. La carpintería exterior se ha
estudiado en madera, de tipo mixto—elementos fijos y
zonas practicables—, para poder de esta forma graduar
la ventilación de los locales. Viseras de hormigón defien-
den los huecos de la lluvia en la fachada Mediodía. El
oscurecimiento de huecos, muy necesario en estas regio-
nes de gran luminosidad, se hará por medio de cortinillas
o persianas de caria, colocadas por el interior, al uso
tradicional de aquellas zonas.

Instalaciones sanitarias.—De acuerdo con las normas
establecidas, se han proyectado para cada escuela los
siguientes aparatos sanitarios; niñas, dos retretes y dos
lavabos; niños, un retrete, dos urinarios y dos lavabos.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL TIPO

LA, CLASE:

Capacidad 	  40 alumnos.
Superficie 	  54,00 m'
Dimensiones (medidas interiores) 	  9X6 m.
Altura media 	 	 3,05 m.
Superficie de iluminación (lado Norte) 	  10,00 m'
Superficie de ventilación (lado Sur) 	 	 2,50 m'
SUPERFICIE POR ALUMNO 	 	 1,35 m'

LOCALES COMPLEMENTARIOS:

Superficie 	  13,50 m'

PORCHE:

Superficie 	  18,50 m'

MUROS:

Superficie 	  11,50 m'
SUPERFICIE TOTAL DE LA CLASE Y DEPENDENCIAS 	  94,80 m'

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	

I	 Pocería 	 	 2.016,00

	II 	 Hormigones 	 	 45.190,00

	

III	 Albañilería 	 	 223.484,88

	IV 	 Solados y alicatados 	 	 58.655,28

	

V	 Cantería 	 	 4.620,00

	VI 	 Fontanería y aparatos sanitarios 	 	 25.894,00

	VII 	 Carpintería 	 	 51.376,60

	

VIII	 Electricidad 	 	 4.861,80

	IX 	 Vidriería 	 	 5.409,16

	

X	 Pintura 	 	 22.734,96

	XI 	 Varios 	 	 3.144,24

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 447.386,92
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La Ley de Construcciones Escolares incluye con carác-
ter obligatorio la vivienda del maestro. Por este motivo,
se recibió también la indicación de redactar el proyecto
de estas viviendas, agrupándolas de acuerdo con los pro-
yectos-tipo de escuelas de una, dos, cuatro y seis clases.

De igual forma que estimamos el estudio del módulo
clase, hemos pensado que, resolviendo la vivienda tipo,
la agrupación de las unidades no presenta ninguna difi-
cultad.

La repetición o acoplamiento de elementos de vivienda
tipo se puede lograr por un simple empalme de sus fa-
chadas este-oeste, siendo únicamente necesario trasladar
un hueco de un dormitorio, abriéndolo al patio privado.

La agrupación más aconsejable es la pareada. Sus
orientaciones Saliente y Poniente son cerradas; la Norte
se abre directamente al exterior, y la Mediodía queda
protegida por el porche y el patio.

La vivienda consta de comedor, cocina, tres dormito-
rios y cuarto de aseo y tiene una superficie construida
de 81,81 m2.

El acceso a la vivienda se efectúa desde un porche
y a través del patio interior, protegido este último del
Mediodía por una celosía de hormigón prefabricada.

El sistema constructivo es el mismo que el pensado
para las escuelas, es decir, obras de cimentación y fábri-
ca construidas in situ y elementos prefabricados: vigas,
bovedillas, cargaderos, etc., etc.

Debido a las condiciones climatológicas de las regiones
donde deben construirse estas viviendas, se ha procurado
orientarlas al Norte, protegiéndolas del Sur por medio
del porche y del patio, como ya se ha indicado.

Interesa señalar la unidad de arquitectura de la vivien-
da con la escuela, indispensable para lograr un todo
armónico de la unidad escolar.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

	

Capítulos	 Pesetas

	I 	 Pocería 	 	 497,75

	

II	 Hormigones 	 	 11.553,08

	

III	 Albañilería 	 	 69.727,38

	

IV	 Solados y alicatados 	 	 7.387.01

	

V	 Cantería 	 	 481,25

	

VI	 Fontanería 	 	 8.393,00

	

VII	 Carpintería 	 	 10.697,50

	

VIII	 Electricidad 	 	 1.622,50

	

IX	 Vidriería 	 	 929,28

	

X	 Pintura 	 	 4.420,95

	

XI	 Fumistería 	 	 3.300,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 119.009,70
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Región natural.

Clima continental, seco, con acusado dominio de la
estación calurosa sobre la fría.

Demografía muy semejante en costumbres, gustos y
nivel de vida.

Arquitectura típica del campo andaluz, con fuerte pre-
dominio de encalados.

Características.

Unidad de clase con los siguientes criterios:
a) Iluminación bilateral con distribución uniforme

de luz y alto nivel luminoso. Orientación 5.-0. para
el muro transparente y N.-E. para el ventanal co-
rrido en parte alta.

b) Corrección térmica conseguida por aislamientos,
orientación y emparrados.

En invierno la caducidad de la hoja permite el efecto
de invernadero en el ventanal expuesto al Mediodía.

En verano la parra tamiza la luz y detiene los rayos
del sol.

Por agrupación de unidades iguales resultan los dife-
rentes tipos con posibilidad de aumento, según lo exija
el crecimiento de la población escolar. Se completan las
escuelas con patio de juego, aseos y emparrados.

Sistema constructivo.

Deriva de la organización para ejecutarlos en gran
serie.

Cimentación en hormigón en masa de 200 Kgs./m8
Muros de hormigón sin finos vertido en masa sobre

encofrados de tela metálica.
Viguería y soportes con viguetas de hormigón armado.
Forjado de cubierta con bovedillas de tablex perfo-

rado enjutadas con el mismo hormigón sin finos y árido
ligero.

Material de cubierta asfáltico recubierto con lamina
de aluminio de 0,1 mm.

Carpintería exterior en hormigón.
Paredes encaladas con cal gruesa en varias manos.
Calefacción por rayos infrarrojos.
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Programa.

Un aula para 40 alumnos de ambos sexos, un cuarto-
almacén, armario de material, aseos, patio de juegos,
sombrajos, etc.

Solución.

Aula única. El patio anterior se abre al exterior late-
ralmente junto a la posición del profesor, que también
custodia los accesos a los aseos, que tienen sus puertas
opuestas y bien diferenciadas para ambos sexos.

Datos del proyecto.

Superficie:

De la clase 	 	 50,40 m=
Del armario 	 	 7,70 m=
Del almacén 	 	 9,10 m'
Del vestíbulo 	 	 8,28 m'
Del patio 	  135,72 m'
Del emparrado 	  53,45 m=
De aseos 	 	 10,40 m'

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	

I	 Cimentaciones 	 	 10.496,14

	II 	 Soleras 	 	 4.162,14

	

III	 Albañilería 	 	 53.724,39

	IV 	 Cubierta 	 	 12.810,00

	

V	 Solados 	 	 4.303,60

	VI 	 Carpintería 	 	 9.396,00

	VIL 	 Fontanería y saneamiento 	 	 9.340,00

	

VIII	 Electricidad 	 	 1.200,00

	IX 	 Cristalería 	 	 2.117,20

	

X	 Pintura 	 	 1.033,52

	XI 	 Calefacción 	 	 5.000,00

	

XII	 Varios 	 	 2.378,80

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 115.961,79
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Programa.

Dos aulas para 40 alumnos cada una, con sus respec-
tivos cuarto-almacén y armario de material, aseos inde-
pendientes para ambos sexos, patios de juego y sombra-
jos para niños y niñas, etc.

Solución.

Dos aulas iguales y dos patios idénticos con la misma
orientación.

Ingresos opuestos y aseos concentrados e independien-
tes.

Está asegurado el control de accesos y aseos por los
profesores desde sus mesas respectivas.

Datos del proyecto.

Superficie:
De dos clases 	  108,40 mz
De dos armarios 	 	 15.40 inz
De dos almacenes 	  18,20 mz
De dos vestíbulos 	 	 16,56 wiz
De dos patios 	  219,65 mz
De dos emparrados 	  120,00 m'
De dos aseos 	  12,00 mz

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	

I	 Cimentaciones 	 	 19.014,14
	II 	 Soleras 	 	 10.468,24

	

III	 Albañilería 	 	 94.187,88

	IV 	 Cubierta 	 	 23.912,00

	

V	 Solados 	 	 8.410,00

	VI 	 Carpintería 	 	 17.226.00

	VII 	 Fontanería y saneamiento 	 	 11.890,00

	

VIII	 Electricidad 	 	 2.200,00

	IX 	 Cristalería 	 	 4.234,40

	

X	 Pintura 	 	 1.818,64
	XI 	 Calefacción 	 	 10.000,00

	

XII	 Varios 	 	 5.254,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 208.624,30
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Programa.

Cuatro aulas con sus correspondientes armarios, alma-
cenes y vestíbulos, agrupados dos a dos, con aseos, patios
de juegos, sombrajos, etc.

Solución.

Las cuatro aulas están alineadas y los dos patios son
idénticos, a excepción del área de aseos, que se localiza
dentro de uno de ellos. Ingresos opuestos y aseos con-
centrados e independientes.

Está asegurado el control de accesos y aseos por los
profesores desde sus puestos respectivos.

Datos del proyecto.

Superficie:
De cuatro clases 	  201,60 m2
De cuatro armarios 	  30,80 m2
De cuatro almacenes 	  36,40 m2
De cuatro vestíbulos 	 	 33,12 m'
De cuatro patios 	  718,05 m'
De cuatro emparrados 	  179,62 m'
De cuatro aseos 	 	 19,15 m2

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	I 	 Cimentaciones 	 	 35.719,55

	

II	 Soleras	 20.465,28

	

III	 Albañilería 	 	 176.782,19

	

IV	 Cubierta 	 	 47.580,00

	

V	 Solados 	 	 16.779,20

	

VI	 Carpintería 	 	 33.564,60

	

VII	 Fontanería y saneamiento 	 	 19.709,00

	

VIII	 Electricidad 	 	 4.000,00

	

IX	 Cristalería 	 	 8.468,80

	

X	 Pintura 	 	 3.496,52

	

XI	 Calefacción 	 	 20.000,00

	

XII	 Varios 	 	 8.615,36

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 395.180,50
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Programa.

Seis aulas con sus correspondientes armarios, almace-
nes y vestíbulos agrupados tres a tres con aseos, patios
de juego, sombrajos, etc.

Solución.

Las seis aulas pueden estar alineadas siempre que las
condiciones del terreno lo permitan; si no, pueden agru-
parse en dos filas. Los dos patios son idénticos de tamaño,
a excepción del área de aseos, que se localiza dentro de
uno de ellos. Ingresos opuestos y aseos concentrados e
independientes. Está asegurado el control de aseos por
los profesores desde sus puestos respectivos.

Datos del proyecto.

Superficie:
De seis clases 	  302,40 in'
De seis armarios 	 	 46,20 ni'
De seis almacenes 	 	 54,60 ni'
De seis vestíbulos 	 	 49,68 m'
De seis patios 	  1.347,70 ni'
De seis emparrados 	  254,28 in'
De seis, aseos 	 	 23,12 ni'

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	I 	 Cimentaciones 	 	 49.522,19

	

_ II	 Soleras 	 	 29.991,12

	

III	 Albañilería 	 	 291.141,65

	

IV	 Cubierta	 70.516,00

	

V	 Solados 	 	 25.034,40

	

VI	 Carpintería 	 	 50.373,00

	

VII	 Fontanería y saneamiento 	 	 28.720,00

	

VIII	 Electricidad 	 	 5.800,00

	

IX	 Cristalería 	 	 12.703,20

	

X	 Pintura 	 	 5.248,92

	

XI	 Calefacción 	 	 30.000,00

	

XII	 Varios 	 	 12.340,32

IMPORTA LA E.IECUCIÓN-MATERIAL 	 	 611.390,80
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Ubicación.	 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
UNA VIVIENDA

Están proyectadas para poder situarlas en cualquier
solar disponible.

Características.

En dos plantas, por economía de espacio y ahorro en
la construcción. Intimidad en las familias, conseguida por
la disposición de accesos y movimiento de fachadas. La
ejecución puede ser parcial desde una a seis viviendas,
cubriendo las necesidades de las escuelas correspondien-
tes. En terreno accidentado está previsto cada cuerpo a
diferente nivel. Constan de un estar, comedor, cocina,
cuarto de aseo y tres dormitorios. Con un área total cons-
truida de 71,46 m2 por vivienda. El sistema constructivo
deriva de la organización para ejecutarlos en gran serie.
Cimentaciones de hormigón en masa de 200 Kgs. Muros
de hormigón sin finos vertido en masa sobre encofrados
de tela metálica. Viguería de hormigón armado. Forja-
dos de hovedillas ligeras. Material de cubierta asfáltico
recubierto con una lámina de aluminio de 0,1 mm. de
espesor. Carpintería de madera en puertas y ventanas.
Calefacción por rayos infrarrojos.

Capítulos Pesetas

I	 Cimentación 	 4.946,65
II	 Soleras	 	 4.472,60

III	 Albañilería 	
IV	 Cubierta 	

397..929321:8890

V	 Solados y alicatados 	 7.953,80
VI	 Carpintería	 	

VII	 Fontanería y saneamiento 	
66..438645:0500

VIII	 Fumistería 	 1.250,00
IX	 Electricidad 	 1.400,00
X	 Cristalería	 	 524,61

XI	 Pintura 	
XII	 Calefacción	 	 6.08069802,00

XIII	 Varios 	 180,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 87.784,71

Dos VIVIENDAS 	 199.798,20
CUATRO VIVIENDAS 	 304.896,40
SEIS VIVIENDAS 	 455.294,60
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Consta este tipo de escuela de un aula, con armario de
material de enseñanza, de un vestíbulo de acceso, de un
ropero (o trastero), de los aseos correspondientes para
niños y niñas y de una zona de porche cubierto, contigua
a la zona de recreo y campo de juegos. Todos estos ele-
mentos integran una unidad de escuela, que se ha inten-
tado resolver del modo más sencillo posible dentro de
exigencias económicas, funcionales y estéticas.

La clase: Se ha proyectado de forma rectangular, de
6 por 9,05 m. (54,30 m2), y, suponiendo una ocupación
normal de 40 alumnos, resultan 1,35 m 2 por alumno.

Orientación: En los planos se indican las orientacio-
nes más favorables (de NE. al SE.) para las aulas, dadas
las condiciones climáticas de la costa mediterránea.

Iluminación y ventilación: Ambas son de tipo bilate-
ral. La superficie total de las ventanas es de 24,18 m 2, dis-
tribuidos en 17,16 m2 en los ventanales y 7,02 m 2 en las
ventanas altas. La iluminación que se consigue en el inte-
rior del aula es muy uniforme.

Los aseos se disponen separados de las aulas, en evi-
tación de olores molestos.

La superficie total construida es de 96,30 m2, existien-
do una zona de porche cubierto de 31 m2.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	I 	 Movimiento de tierras 	 	 1.090.02

	

TI	 Hormigones 	 	 12.136.66

	

HI	 Albañilería 	 	 44.129,52

	

IV	 Solados y alicatados 	 	 12.870,37

	

V	 Carpintería 	 	 18.672,00

	

VI	 Fontanería y saneamiento 	 	 10.64779

	

VII	 Vidriería 	 	 8.389.50

	

VIII	 Electricidad 	 	 2.820,00

	

IX	 Pintura 	 	 3.758,59

	

X	 Varios 	 	 3.160.00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIA! 	 	 117.674.45
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Disposición en línea de los elementos tipo de clase,
con sus correspondientes zonas de porche, quedando los
aseos agrupados. Las entradas son independientes para los
niños y las niñas, así como las zonas de recreo.

Cada escuela consta de un aula para 40 alumnos, con
armario de material de enseñanza, vestíbulo de acceso, de
un ropero (o trastero), de los aseos correspondientes y
de una zona de porche cubierto, en inmediata proximi-
dad a la zona de recreo. También se prevé un espacio
para clases al aire libre en época calurosa.

La clase: Se ha proyectado de forma rectangular, de 6
por 9,05 m. (54,30 m2), y supuesta una ocupación normal
de 40 alumnos, resultan 1,35 ni' por alumno.

Orientación: Se indican como orientaciones más favo-
rables para las clases las comprendidas entre el NE. y
el SE., dadas las condiciones climáticas de la costa medi-
terránea.

Iluminación y ventilación: Iluminación bilateral y ven-
tilación cruzada. Ventanales grandes en uno de los lados
mayores de la clase y ventanas altas en el lado opuesto,
con lo cual se consigue una buena ventilación y una ilu-
minación muy uniforme en el interior del aula (superficie
de ventanas, 24,18 m2).

Los aseos se disponen agrupados y separados de las
aulas, en evitación de olores molestos.

La superficie total construida es de 191,86 m2, existien-
do una zona de porche cubierto de 62 in2.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	

1	 Movimiento de tierras 	 	 7.979,40

	II 	 Hormigones 	 	 23.230,99

	

III	 Albañilería 	 	 86.530,19
	IV 	 Solados y alicatados 	 	 22.321,67

	

V	 Carpintería de taller y cerrajería 	 	 26.904,98
	VI 	 Cubiertas y aislamientos 	 	 20.663,77
	%II 	 Saneamiento y cristal 	 	 15.709,00
	VIII 	 Electricidad 	 	 5.400,00
	IX 	 Pintura 	 	 7404,55

	

X	 Varios 	 	 6.320.00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 216.464,55
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Se ha proyectado un conjunto escolar de tres aulas que,
indistintamente, puede ser un edificio aislado, o bien es-
tar agrupado con otro conjunto análogo, dando lugar a
tres aulas de niños y tres de niñas.

Las tres aulas están unidas por un pasillo cubierto, al
fondo del cual se disponen los aseos. Cada unidad de
escuela consta de un aula para 42 alumnos, con armario
de material de enseñanza, trastero y roperos en la zona
de pasillo.

La clase: Se ha proyectado de forma rectangular de 6
por 9,05 m. (54,30 m2, y supuesta una ocupación normal
de 40 alumnos, resultan 1,35 m' por alumno.

Orientación: Se indican como orientaciones más favo-
rables para la clase, las comprendidas entre el Sur y el
Este.

Iluminación y ventilación: Iluminación bilateral y ven-
tilación cruzada. Ventanales grandes en uno de los lados
mayores de la clase y ventanas altas en el lado opuesto,
con lo cual se consigue una buena ventilación y una ilu-
minación muy uniforme en el interior del aula (superficie
de ventanas por aula, 24,18 m2).

Al unir dos conjuntos escolares de tres aulas, los aseos
quedan agrupados.

La superficie total construida es de 266,97 m2.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	I 	 Movimiento de tierras 	 	 3.204,84

	

II	 Hormigones 	 	 28.113,47

	

III	 Albañilería 	 	 98.687,75

	

IV	 Solados y alicatados 	 	 26.963,21

	

V	 Carpintería de taller y cerrajería.. 	 	 75.513,31

	

VI	 Cubiertas y aislamientos 	 	 25.728,84

	

VII	 Saneamiento y cristal 	 	 21.879,00

	

VIII	 Electricidad 	 	 8.150,00

	

IX	 Pintura 	 	 8.341,18

	

X	 Varios 	 	 8.180.00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIA' 	 	 304.76L60
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Este tipo de escuela se basa en la unitaria doble, aña-
diendo un aula más a cada lado, con lo cual resulta una
composición marcadamente horizontal. Las entradas son
independientes para los niños y las niñas, así como las zo-
nas de recreo. Cada unidad de escuela consta de un aula
para 40 alumnos, con armario de material de enseñanza,
vestíbulo de acceso, de un ropero (o trastero), de los aseos
correspondientes y de una zona de porche cubierto, en
inmediata proximidad a la zona de recreo. También se
prevé un espacio para clases al aire libre en época ca-
lurosa.

La clase: Se ha proyectado de forma rectangular, de 6
por 9,05 m. (54,30 m2), y supuesta una ocupación normal
de 40 alumnos, resultan 1,35 m2 por alumno.

Orientación: Se indican como orientaciones más fa-
vorables para las clases las comprendidas entre el NE. y
el SE., dadas las condiciones climáticas de la costa me-
diterránea.

Iluminación y ventilación: Iluminación bilateral y ven-
tilación cruzada. Ventanales grandes en uno de los lados
mayores de la clase y ventanas altas en el lado opuesto,
con lo cual se consigue una buena ventilación y una ilu-
minación muy uniforme en el interior del aula (super-
ficie de ventanas por aula, 24, 18 m2).

Los aseos se disponen agrupados y separados de las
aulas, en evitación de olores molestos. La superficie total
construida es de 360,21 m2, existiendo una zona de por-
che cubierto de 124 m2.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

	I 	 Movimiento de tierras . 	 	 4.007,51

	

II	 Hormigones	 43.085,78

	

III	 Albañilería	 161.545.99

	

IV	 Solados y alicatados 	 	 42.724,31

	

V	 Carpintería de taller y cerrajería 	 	 70.837,01

	

VI	 Cubiertas y aislamientos 	 	 37.880-$9

	

VII	 Saneamiento y cristal 	 	 25.729.00

	

VIII	 Electricidad 	 	 10.500.00

	

IX	 Pintura 	 	 11.583.40

	

X	 Varios 	 	 12.140,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 420.034,89
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La vivienda del maestro se ha proyectado unifamiliar,
de una sola planta, y suponiendo que la edificación ocu-
pa una posición centrada en la parcela,

Se han diferenciado claramente las diferentes zonas de
la vivienda: por un lado, la sala de estar-comedor, en la
zona de relación; por otro, la zona de reposo, con tres
dormitorios.

Los servicios (cocina y aseos) quedan en el centro de
la vivienda, estando la cocina fácilmente comunicada con
el comedor y el aseo en proximidad de los dormitorios.
Todas las instalaciones de agua fría y caliente y sanea-
miento quedan colocadas en un tabique de instalaciones.

Orientación: La sala de estar-comedor tiene un amplio
ventanal al Sur y una ventana alta y estrecha al Norte.
Dos dormitorios están orientados al Levante, y el otro al
Sur. La cocina y el aseo tienen orientación Norte, y des-
de la primera se pasa a una zona de servicio con tende-
deros.

La superficie total construida es de 78,30 m2.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulos	 Pesetas

I	 Movimiento de tierras 	 	 1.156,79
II	 Hormigones 	 	 11.149,30

III	 Albañilería 	 	 44.317,69
IV	 Solados y alicatados 	 	 12.736,23
V	 Carpintería de t-Aller y cerrajería.. 	 	 9.946,00

VI	 Cubiertas y aislamientos 	 	 9.845,94
VII	 Saneamiento y cristal 	 	 21.036,64

VIII	 Electricidad 	 	 3.000,00
IX	 Pintura 	 	 2.785,83

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 115.974,42

— 184 —



NORMAS TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE ESCUE-
LAS EN NUCLEOS RURALES

-- 185





NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS UNITARIAS EN EL MEDIO RURAL

nísticas quedarán determinadas por los núcleos urbanos próxi-
mos al recinto escolar, las urbanizaciones, las comunicaciones y
la posibilidad de arbolado.

Las construcciones escolares y los proyectos que para ellas se
redacten, en el medio rural, tendrán que cumplir las siguientes
normas:

I. SITUACION

El arquitecto escolar encargado de elegir un solar para escue-
las en núcleo rural, después de estudiar las características de la
localidad, sus particularidades topográficas, así como las circuns-
tancias del clima local, y después de oídas las opiniones de las
autoridades, escogerá el solar que cumpla, en lo que sea posible,
las siguientes condiciones:

Máxima proximidad al núcleo de población, pero no necesa-
riamente dentro de ella. Preferentemente lo buscará en sitios
altos, o a media ladera, en zonas verdes próximas a las zonas de
habitación de los niños concurrentes a ellas. En lo posible, esta-
rán alejados de las vías de tráfico rodado, así como de cemen-
terios, hospitales y demás instalaciones insalubres o peligrosas
para los niños.

Se desecharán radicalmente los solares pequeños donde no
sea posible disponer de campo escolar suficiente. En todo recinto
escolar es indispensable el arbolado.

La superficie que debe tener el solar para todo recinto esco-
lar de nueva planta. situado en el medio rural, será como mínimo
de 3 m' por alumno, teniendo en cuenta que, por su carácter ru-
ral, el espacio verde ha de estar íntimamente ligado al recinto
escolar.

Se entenderá por superficie total la que resulta de la suma
de las partes edificadas, más la de los campos escolares cubier-
tos y al aire libre, no incluyéndose las instalaciones deportivas ni
de otro tipo que puedan estar anexas a las especificadas.

El edificio reunirá las mejores condiciones de situación dentro
del recinto, en cuanto a orientación, iluminación, ventilación y
aislamiento.

CONDICIONES TÉCNICAS DE ÍNDOLE VARIA

El terreno que comprenda el recinto escolar deberá ser sensi-
blemente plano y de pendiente no exagerada. Se procurará al
elegir el solar que tenga la posibilidad de obtención de aguas
subterráneas y fácil evacuación residual, caso de no disponer de
estos servicios de forma normal. Su topografía y clase de suelo
serán los convenientes para no retener aguas superficiales ni
tampoco en la primera capa del subsuelo; las condiciones urba-

II. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

a) Programa.

Toda unidad escolar deberá constar de las siguientes partes:

Zona edificada:	 Clase.
Armario de material de enseñanza.
Vestíbulo de acceso.
Servicios higiénicos, adecuados a las dispo-

nibilidades de agua.
y en casos especiales:
Vestuario o armario guardarropa.
Porche o recreo cubierto donde sea nece-
sario.

Zona no edificada: Campos de juego.
Clases al aire libre.
Zonas libres de arbolado.
Posibles zonas deportivas.

El elemento de clase se proyectará para cuarenta alumnos. En
casos especiales, podrá ser reducido, pero la capacidad mínima
no podrá ser inferior a veinte escolares en casos muy justifica-
dos y en que sea imposible el agrupamiento o transporte.

Todos los elementos constitutivos del edificio escolar deberán
ser independientes para uno y otro sexo.

Las escuelas de tipo rural estarán obligatoriamente desarrolla-
das en una sola planta, consintiéndose en casos excepcionales, y
previa justificación, dos plantas como máximo.

b) Ambiente.

En toda construcción escolar de tipo rural deberá tenerse en
cuenta el aspecto económico de acuerdo con la realidad ambien-
tal y las instrucciones de detalle que en su día pudiera dictar
el Ministerio de Educación Nacional.

LA ESCUELA DEBE SER ACTUAL, ES DECIR, DE AMBIENTE Y TRAZO

MODERNO, PERO NO EXÓTICA, DE ESCALA INFANTIL, AMOLDADA A LOS ÚLTI-

MOS AVANCES DE LA PEDAGOGÍA Y A LAS NUEVAS TÉCNICAS DE LA CONS-

TRUCCIÓN, y todo ello sin olvidar aquellas fórmulas ya experimen-
tadas como buenas en cada región.
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c) Clase: Dimensiones.

La clase puede proyectarse con libertad, aunque se debe tener
en cuenta que la forma rectangular es la más recomendable.

La superficie mínima de la clase será tal que corresponda
1,3 in' por escolar.

La longitud total de la clase no será superior a 10 m., y el
ancho máximo de la misma no sobrepasará los 6 m., tratándose
en todo momento de lograr una buena iluminación y sobre todo
una estructura económica.

Las alturas libres de la clase se establecerán de forma que
no sean inferiores a 3,20, si el techo fuese plano, y si el techo
fuese inclinado, no serán inferiores a 2,80 m., ni superiores a 3,60.
En todo caso, la superficie del techo será plana.

Las restantes dependencias del edificio escolar podrán tener
alturas menores, pero nunca inferiores a 2,20 m.

Se recomienda proyectar sobre una retícula o trama regula-
dora.

d) Materiales.

Se tendrán presentes los materiales predominantes en cada
región, incorporándolos con criterio actual, sin caer en tipismos
y recomendándose los nuevos sistemas constructivos siempre que
estén garantizados y sean más económicos.

La traza y estructura deberán ser lo más claras y elementa-
les posibles, prescindiendo de aquellas soluciones y materiales
que influyan desfavorablemente en el presupuesto.

Se prohiben los entramados de madera en las cubiertas y los
cielos rasos de cañizo sobre tirantillas.

Se prohiben los zócalos, recercados de huecos, arcos adovela-
dos, etc., de cemento visto.

e) Tipificación y prefabricación.

Se procurará por todos los medios conseguir la tipificación
de elementos constructivos estructurales, así como los de la car-
pintería, herrajes, unidades sanitarias, grifería, etc., e incluso
formas prefabricadas de hormigón armado y pretensado, que per-
mitan, previo concurso para la adopción de elementos correspon-
dientes, unos resultados mejores y una mayor rapidez de eje-
cución.

1. Orientación de las clases.

Se recomienda que las clases queden orientadas en general
al SE., y en climas cálidos, al NE.; debiendo en todo momento
el arquitecto justificar las razones adoptadas en cada orientación.
Queda prohibida en todos los casos la orientación O. de las clases.

2. Iluminación diurna de las clases.

Se evitará el soleamiento directo de las clases, así como los
fuertes contrastes de luz y sombra. El empleo de cortasoles y
persianas graduables en los huecos evita el soleamiento directo
de libros y cuadernos, el cual, de no ser eliminado, produciría
nocivos deslumbramientos para la vista de los alumnos.

La iluminación principal será siempre unilateral izquierda;
pero podrá permitirse bilateral con ventanas altas que sirvan a
la vez para ventilación y para reforzar la iluminación. Deben
proscribirse las soluciones que originen fuertes contrastes de luz,
alternancia perjudicial de luz y sombra (ventanas entre gran-
des pilares); en general, cuantas disposiciones puedan crear no-
civos cambios de luz, deslumbramientos o fatigas en el escolar.

3. Iluminación artificial de las clases.

Será la más parecida posible a la diurna en cuanto a direc-
ción y cantidad de luz.

Se emplearán sistemas de iluminación directa (incandescen-
te o fluorescente), evitando con difusores el deslumbramiento.

4. Ventilación de las clases.

Se asegurará la renovación del aire evitando corrientes mo-
lestas. Se recomienda la ventilación alta cruzada, especialmente
en climas cálidos.

Se cuidará de proteger las juntas de las ventanas, especial-
mente en climas fríos.

5. Huecos exteriores.

Se justificarán por el arquitecto las soluciones adoptadas en
cuanto a:

a) Superficie de huecos en relación con la de la clase. Será
de 1/3 a 1/5 de la superficie de la clase.

b) Elementos fijos y practicables en ventanas.
c) Renovación del aire, mecanismos de protección, cierre Y

seguridad.
d) Comportamiento frente a la lluvia y al viento.
e) Tipificación de huecos, aconsejables para la producción

en serie.
La altura máxima de los alféizares será de 0,60 m.

6. Encerados murales.

Cada clase llevará un encerado mural cuyo color se recomien-
da sea el verde oscuro; debe evitarse el color negro.
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7. Condiciones térmicas de los edificios.

Los edificios escolares estarán protegidos convenientemente del
medio exterior, en la forma más adecuada en cada región, con
el empleo de cámaras de aire o material aislante, especialmente
en las cubiertas.

El sistema de calefacción será el más conveniente en cada
caso y región, y se suprimirá donde no sea necesaria.

8. Condiciones acústicas de los edificios.

El edificio escolar se emplazará alejado de zonas ruidosas.
Dentro del mismo se procurará asimismo la separación de las
zonas tranquilas de las de mayor ruido, para evitar en lo posible
perturbaciones molestas. Se procurará evitar en las clases la
resonancia mediante el empleo de los revestimientos adecuados.

9. Condiciones cromáticas de los edificios.

Todos los colores de paramentos interiores y exteriores, te-
chos, mobiliario, etc., tenderán a formar un conjunto grato y ale-
gre, aminorando los contrastes y brillos perjudiciales. Se reco-
mienda no utilizar las tonalidades excitantes.

10. Instalaciones sanitarias.

Cuando no exista red de abastecimiento se estudiará la posi-
bilidad de tener un pozo o aljibe y un depósito de reserva o re-
gulación con algún procedimiento mecánico o eléctrico de eleva-
ción; y si ninguno de estos procedimientos fuese viable, se pro-
hibirán los recintos de aseos en el interior del edificio escolar,
y en tales casos se permitirá la instalación de servicios por vía
seca, debiendo estar perfectamente ventilados y separados del
edificio escolar.

Los aseos pueden o no adosarse al edificio principal, debien-
do tener en todo caso un buen sistema de evacuación.

Cuando el agua a presión pueda garantizarse, los servicios
higiénicos mínimos por cada clase serán:

Niños: un inodoro, 2 urinarios, 2 lavabos.
Niñas: 1,5 inodoros, 2 lavabos.
Todos los aparatos serán de fácil limpieza, pudiendo utilizarse

soluciones de duchas elementales.

11. Aislamiento de humedades.

Cuando las condiciones lo reqnieran se harán drenajes del
terreno que tiendan a proporcionar unas condiciones perfectas de
salubridad.

Se emplearán las soluciones que proporcionen en cubiertas y
muros un perfecto aislamiento de humedades.

12. Garantías de las normas constructivas.

Cimentaciones: Las dimensiones, tipo y características de los
cimientos serán los aconsejados por cada terreno, dentro siem-
pre de un sentido económico.

Se empleará un elemento aislante que proteja a los muros
y pavimentos de las humedades del suelo.

Muros: Se autorizan los siguientes tipos: Tapial de 50 cm.,
sobre zócalo de fábrica y con acera de protección.

Protección de los paramentos afectados por la lluvia. Recer-
cado de huecos de esquinas con fábricas de ladrillos, hormigón
o mampostería.

Adobe: De 40 cm. de espesor mínimo y condiciones análogas
al tapial.

Mampostería: (Prohibida en seco.) Se utilizarán de 40 cm. de
espesor mínimo y con los paramentos interiores y exteriores bien
protegidos.

Ladrillo: Muros exteriores o de carga, de un pie.
Hormigones: Se permiten muros de carga de hormigón en

masa.
Sistemas prefabricados: Deberán ser aprobados previamente.
Forjados: Se emplearán los aprobados por la Dirección Gene-

ral de Arquitectitra.
Cubiertas: Prohibidas las formas de madera. Se emplearán

soluciones de vigas prefabricadas de hormigón armado preten-
sado o metálicas.

Bloques prefabricados, bovedillas, etc., como elemento de ce-
rramiento. No se emplearán cielos rasos de madera ni de cañizo.

Los materiales de cubrición serán: teja curva, planchas de
fibrocemento, pizarra, telas asfálticas, etc.

Se tendrá en cuenta el aislamiento térmico conveniente.
Carpintería: Se emplearán las soluciones aprobadas para cada

comarca, previo concurso, con las características que figuran en
las normas de presentación de proyectos.

Se permite el empleo de elementos prefabricados en carpinte-
ría de taller.

Revestimientos: Económicos, de fácil conservación y gran du-
ración.

g) Mobiliario.

El mobiliario escolar y su disposición dentro de la clase re-
unirá las condiciones convenientes, para impedir que en el niño
puedan deformarse los órganos de la visión o del esqueleto, debi-
do al uso de una mesa incómoda, mal colocada o irracional.

Todos los elementos del mobiliario deberán ser elegidos en
concursos previos, logrando 'de esta forma una tipificación racio-
nal de dichos elementos.

Se prohiben laS tarimas o estrados.








	PROYECTOS TIPO DE ESCUELAS RURALES Y VIVIENDAS DE MAESTROS

	INDICE

	ESCUELAS RURALES
	VIVIENDAS DE MAESTROS

