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La preocupación por encontrar soluciones metódicas a los pro-
blemas que las exigencias educativas imponen a la arquitectura con-
temporánea se extiende cada día más y es una de las tareas más
bellas y más actuales que puede encontrar un arquitecto.

Existe ya una Comisión especial establecida en 1951 por la
Unión Internacional de Arquitectos (UI A) para el estudio de los
problemas de construcciones escolares en el plano internacional y
publicaciones admirables que nos muestran desde el punto de vista
arquitectónico y pedagógico la escuela ideal.

No siempre, sin embargo, los países están en condiciones de
adoptar la solución ideal si quieren resolver definitivamente el grave
problema de construir escuelas para todos los niños y lo antes posible.

Se trata entonces de buscar el punto de equilibrio perfecto que
nos dé, conocidos los medios económicos de que se dispone, la mayor
cantidad posible de escuelas en las condiciones más próximas a la
escuela ideal.

Es éste un problema que no se plantean comúnmente los arqui-
tectos y que, sin embargo, afecta a gran parte del mundo, como
pudimos ver en la Conferencia Internacional de Instrucción Pú-
blica, que se reunió en Ginebra en julio de 1957, donde represen-
tantes de los Ministerios de Educación de 70 países expusieron sus
problemas y trataron de hallar las mejores soluciones.

A resolver este importante problema estamos dedicando, aquí en
España, todos nuestros esfuerzos desde que la Ley de 17 de julio
de 1956 autorizó y dió los medios económicos para desarrollar un
amplio plan de construcciones escolares.

Hay arquitectos españoles que han dedicado sus esfuerzos y su
técnica a abrir caminos en este campo, y es justo decir que con
pleno éxito, pues alguna de sus soluciones son, sin duda, aportacio-
nes valiosas y de eficacia comprobada.

Desde que se publicó en mayo de 1957 el folleto que contiene
los proyectos tipo para escuelas rurales seleccionadas en el primer
concurso, han proseguido, y se continuarán sin descanso, los estudios
para conseguir prototipos cada vez más ajustados a las necesidades
de cada región, a los nuevos procedimientos constructivos y a las
exigencias económicas, llevándonos por el camino de una revisión
cuidadosa de las normas técnicas mínimas para las escuelas rurales
y viviendas para maestros.

En la misma línea, y con análogos propósitos, se convocó en
abril de 1957 un concurso entre todos los arquitectos escolares espa-
ñoles 'con objeto de seleccionar los mejores proyectos de edificios
para Escuelas Graduadas que tuvieran presente las condiciones espe-
ciales de los núcleos urbanos a los que van destinados y sus difi-
cultades.

Las bases de este segundo concurso preveían que se podrían pre-
sentar proyectos para las siguientes variantes:

a) Escuelas Graduadas completas de doce grados, seis para
niños y seis para niñas.

b) Escuelas Graduadas completas de seis grados para un solo
sexo.

Estas soluciones desarrolladas para dos casos con extrema dife-
renciación climatológica:

I.° Para las zonas cálidas, costa mediterránea y andaluza y pro-
vincias insulares.

2.° Para la meseta, alta meseta y climas fríos y lluviosos.
A su vez, estos proyectos deberían estudiarse con las variantes

siguientes:
a) Con desarrollo horizontal y un máximo de dos plantas; y
b) Con un máximo de cuatro plantas.
Al concurso se presentaron 37 proyectos, entre los que se con-

cedió primer premio a ocho y accésit a otro más.
Las reproducciones parciales de los planos y datos técnicos y

económicos de estos nueve proyectos constituyen el objeto de esta
publicación.

Hemos estimado, además, útil para orientación de las entidades
y personas interesadas en el Plan de Construcciones Escolares incluir
en el folleto, en forma concisa y breve, las normas básicas a que
aquél se ajusta y los trámites que debe seguir cualquier organismo
o entidad privada que desee construir, con la colaboración econó-
mica del Estado, escuelas y viviendas para maestro

Creemos que en este folleto han de encontrar los Ayuntamientos
y todos los organismos oficiales y privados interesados en el problema
de construcción de escuelas en núcleos urbanos una ayuda eficaz,
sobre todo en la parte inicial de selección de proyectos y plantea-
miento ajustado de los trámites legales.

Todos los trabajos que se hagan para coordinar esfuerzos, evitar
trámites inútiles y orientar a los organismos interesados en colaborar
con el Estado en el desarrollo del Plan de Construcciones Escolares
son eficaz aportación a la urgente tarea de llevarlo a cabo y en la
que todos estamos obligados a colaborar.

Firme.

Joaquín Tena Artigas
Director General de
Enseñanza Primaria.
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NORMAS BASICAS DEL PLAN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES ESCOLARES

I. EXPOSICIÓN.—EI Plan Nacional de Construcciones Escolares
proyecta, durante el quinquenio 1957-61, construir 25.000 nuevas
escuelas, con las corres pondientes .viviendas para los maestros, y re-
novar otras 17.000 que están instaladas en locales que no reúnen las
condiciones mínimas para la enseñanza.

Esta difícil y costosa tarea no puede desarrollarse exclusivamente
por el Estado, que precisa del apoyo moral y material de los orga-
nismos provinciales y entidades y personas privadas.

Para financiar este volumen de construcciones, el Estado ha con-
cedido una emisión de 2.500 millones de pesetas de Deuda Pública,
que ha sido incorporada al Presupuesto a razón de 300 millones
en 1957, 400 en 1958, 500 en 1959, 600 en 1960 y 700 en 1961.
Además, se cuenta con los créditos ordinarios Para construcciones
escolares Que figuran en Presupuesto, y que en el mismo período
suponen otros 900 millones. Las aportaciones legales de Diputacio-
nes, Ayuntamientos y entidades oficiales o privadas, incrementarán
estas sumas en otros 2.000 millones.

II. LEGISLACIÓN.—La legislación relativa a los distintos aspectos
de las construcciones escolares es compleja y está integrada funda-
mentalmente por las siguientes normas legales:

a) Ley de Construcciones Escolares de 22 de diciembre de 1953.

b) Ley de 17 de julio de 1956 autorizando la emisión de 2.500
millones de Pesetas de Deuda Pública.

c) Orden de 23 de julio de 1956, dictando normas para apli-
cación de la Ley de 22 de diciembre de 1953.

d) Decreto de 22 de febrero de 1957 sobre creación de la Junta
Central de Construcciones Escolares y régimen de las Pro-
vinciales.

Con objeto de que todas las entidades públicas y privadas que
por Ley están obligadas a construir Escuelas Primarias y viviendas
para maestros, o aquellas otras que deseen colaborar espontáneamen-
te con el Estado en esta noble labor, puedan conocer cuáles son sus
obligaciones, qué clase de ayuda pueden recibir del Estado qué
tramitación deben realizar, en cada caso, se han redactado estas líneas,
que de una manera sencilla y concreta pretenden contestar estas cues-
tiones.

III. ORGANISMO PARA LA GESTIÓN DEL PLAN DE CONSTRUCCIONES
ESCOLARES.—En cada provincia funciona una Junta Provincial de
Construcciones Escolares con la misión de elaborar, elevar al Minis-
terio para su aprobación y desarrollar los planes-prayinciales de cons-
trucción de escuelas y viviendas para maestros. Presidida por el Go-
bernador civil, forman parte de ella, entre otros, el Delegado admi-
nistrativo de Educación Nacional, que actúa como Secretario; el
Inspector jefe de Enseñanza Primaria, el Arquitecto escolar y el In-
terventor de Hacienda. En el Ministerio de Educación Nacional radica
la Junta Central de Construcciones Escolares, que preside el Director
General de Enseñanza Primaria, y cuyo Secretario es el Jefe de la
Sección de Construcciones Escolares.

Cualquier aclaración o información que se precise sobre cons-
trucciones escolares primarias será atendida por estos organismos.

IV. EXTENSIÓN ACTUAL DEL PLAN.—Está exclusivamente limi-
tado a la construcción y reparación de escuelas para niños en edad
escolar obligatoria—seis a doce años—y las correspondientes vivien-
das para los maestros. Quedan, pues, excluidas las Escuelas Mater-
nales y de Párvulos, que serán objeto de otros Planes posteriores
complementarios del actual.

V. ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE PUEDEN CONSTRUIR. — Las
Diputaciones, Ayuntamientos y cualquier organismo o entidad públi-
ca, así como las personas privadas, tanto jurídicas como físicas, pue-
den ser Promotores de construcciones escolares y recibir la ayuda
económica del Estado que corresponda en cada caso.

VI. ORGANISMOS Y ENTIDADES OBLIGADAS A CONSTRUIR.—Están
obligados a construir los Ayuntamientos en los que no exista el nú-
mero suficiente de escuelas, o si existen estén en condiciones inade-
cuadas para que todo niño en edad escolar obligatoria—seis a doce
arios—pueda recibir enseñanza. El número de escuelas precisas debe
calcularse a razón de una por cada cuarenta niños o fracción, con
el límite mínimo de veinte. El déficit de escuelas en la localidad es
la diferencia entre las precisas y las existentes, incluyendo en éstas
las privadas.

Las escuelas instaladas en locales malos pueden considerarse
como inexistentes y, en consecuencia, ser incluidas en los planes de
obras de los organismos promotores.

Igualmente están obligadas las empresas agrícolas e industriales



cuyo censo de obreros arroje una población infantil de seis a doce
años superior a 35.

VII. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO EN LAS CONSTRUCCIONES.—Las
construcciones escolares primarias pueden realizarse:

A) Directamente vor el Ministerio de Educación Nacional, en:

1. Ayuntamientos pobres.

9. Ciudades con Convenio.

3. Ciudades con Acuerdo Especial.

B) Por las Juntas Provinciales de Construcciones Escolares en
todos los demás casos.

VIII. RÉGIMEN ECONÓMICO.

A) Directamente por el Ministerio:

1. En Ayuntamientos pobres.—Para que un Ayuntamiento sea
declarado legalmente pobre a efectos de construcciones escolares, es
preciso presente en el Ministerio de Educación Nacional los siguien-
tes documentos:

a) Instancia dirigida al Ministro de Educación Nacional. (Mo-
delo 1.)

b) Certificación de pobreza emitida por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia, con dictamen de la Abogacía del
Estado.

La declaración de pobreza legal se concede vor Decreto en Con-
sejo de Ministros.

Concedida la pobreza legal, el Ministerio de Educación Nacional
determina el número y clase de escuelas y viviendas que han de
construirse en el término municipal. Si bien el Ayuntamiento está
legalmente exento de aportación económica, en estos casos se suele
solicitar del Ayuntamiento una ayuda, bien en materiales fácilmente
obtenibles en la localidad o en prestación personal.

2. Ciudades acogidas a Convenio.—Las Diputaciones y Ayun-
tamientos de capital de provincia y los Municipios de censo superior
a 50.000 habitantes, pueden concertar Convenios vara la financiación
de construcciones escolares en su término municipal.

La Diputación o Ayuntamiento interesado solicitará del Minis-
terio de Educación Nacional una copia del modelo de Convenio
(modelo 2), que devolverá con el acta de la Reunión del Pleno en
que conste su aprobación por el organismo.

El Convenio se concede por Decreto aprobado en Consejo de
Ministros.

La subvención del Ministerio no -podrá ser superior al 50 % del
presupuesto de cada construcción, excluido el valor del solar, que
debe ser ofrecido por la Diputación o Ayuntamiento, y sin que
este 50 % pueda superar a los módulos establecidos por la Direc-
ción General de Enseñanza Primaria. Si el presupuesto excediera de
los módulos, no se aprobará el proyecto, a no ser que el Ayunta-
miento contraiga el compromiso de hacerse cargo del exceso. Esta
subvención se abonará vor partes iguales al cubrir aguas y al termi-
nar el edificio, previa in visita de ins pección del arquitecto escolar,
aunque en casos excepcionales pueden hacerse pagos anticipados.

3. Ciudades con Acuerdo Especial.—Cualquier organismo oficial
o entidad privada pueden solicitar del Ministerio de Educación Na-
cional, mediante instancia (modelo 3), la concesión de un Acuerdo
Especial para construcciones escolares, siempre que se comprometa
a realizar una aportación económica superior a la que le correspon-
dería de no existir tal Acuerdo.

4. Las entidades y personas privadas pueden recibir una sub-
vención del Ministerio hasta del 35 % del presupuesto, con un límite
máximo de 75.000 pesetas vor aula y 50.000 por vivienda.

B) Construcciones intervenidas por las Juntas Provinciales.—La
legislación actual fija dos sistemas de financiación de las construc-
ciones escolares intervenidas por las Juntas Provinciales, pudiendo
en cada caso el Ayuntamiento optar vor uno u otro.

1. Por aportación.—La aportación económica del Ayuntamiento
es función de su censo de población y varía según la siguiente escala
mínima:

CENSO MUNICIPIO
% del presupuesto,

excluido el valor
del solar

Hasta 1.000 habitantes	 	 O
De	 1.001 a 2.000 e, 5
De	 2.001 a 5.000 79 15
De	 5.001 a 10.000 ,, 20
De 10.001 a 20.000 fe 25
De 20.001 a 30.000 15 30
De 30.001 a 50.000 95 35
De 50.001 a 60.000 le 40
De 60.001 a 75.000 f e 45
De 75.001 a 100.000 99 48
Más de 100.000 ,, 50
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2. Por subvención.—La Junta Provincial de Construcciones Es-
colares puede conceder subvenciones máximas de 75.000 pesetas por
escuela y 50.000 por vivienda de maestro. Estas subvenciones se
abonan en dos mitades, la primera al cubrir aguas y la segunda al
terminarse el edificio.

Como trámite previo, el organismo promotor comunicará al Mi-
nisterio haberse alcanzado una de estas dos fases de la construcción
para que se giren por el arquitecto escolar las visitas reglamenta-
rias de inspección.

Además, las Juntas Provinciales están autorizadas para conceder
subvenciones máximas de 40.000 pesetas por escuela y 25.000 por
vivienda a entidades menores de censo no superior a 400 habitantes.

IX. PROYECTOS-TIPO.—E1 Ministerio de Educación Nacional
dispone de proyectos-tipo para Escuelas Graduadas, que son los que
aparecen en esta publicación, y de proyectos-tipo de Escuelas Rurales.

Los primeros están desarrollados para seis y doce secciones, con
variantes diferentes vara su a plicación en zonas secas o lluviosas o
en una o dos plantas, de acuerdo con las características de los solares
disponibles.

Los proyectos de Escuelas Rurales, que fueron objeto de otra
publicación anterior, están adaptados a las siete regiones naturales
siguientes:

Mancha.
Meseta Castellana y Bajo Aragón.
Cántabro-Galaica.
Costa Andaluza y Canarias.
Andalucía Interior y Extremadura Baja.
Montaña.
Mediterránea.

Cualquiera de estos proyectos, así como los de viviendas para
maestros, se encuentran a dis posición de los promotores de construc-
ciones escolares, que pueden utilizarlos sin desembolso alguno.

En tanto que los proyectos de Escuelas Rurales son de utilización
obligada; los de Grupos urbanos, no.

Están estudiados todos ellos para conseguir la máxima economía
por supresión de los elementos superfluos, pero sin detrimento de la
bondad de la construcción.

Los Ayuntamientos y restantes promotores pueden, si lo desean,
utilizar cualquier otro proyecto que satisfaga a las normas técnicas
vigentes, pero el im porte de la redacción del proyecto corre a cargo
del promotor.

Las Juntas Provinciales de Construcciones Escolares disponen de
copias de estos proyectos-tipo que pueden ser consultados.

X. SOLARES.—En todos los casos, sin excepción, el promotor
de la construcción debe ofrecer el solar al Ministerio de Educación
Nacional; el solar debe ser ofrecido al Ministerio en condiciones para
su inmediata utilización, es decir, hechas las obras de explanación
que requiera el proyecto que ha de aplicarse.

XI. TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES.—En cualquier momento
del año se puede solicitar la exención de aportación de un Ayunta-
miento por pobreza legal o la concesión de un Convenio.

Igualmente, las entidades privadas pueden solicitar en cualquier
momento la concesión de una subvención directamente al Ministerio
de Educación Nacional, mediante instancia (mod. 3).

En las obras intervenidas por las Juntas Provinciales, las Corpo-
raciones deberán presentar ante este organismo su solicitud antes
del 30 de abril de cada año. Debe ir acompañada de los siguientes
documentos:

Instancia.
Certificación del acuerdo munici pal del ofrecimiento del solar y

del sistema al que se acoge el Ayuntamiento.

XII. ADJUDICACIÓN DE OBRAS.—Se adjudican las obras por:
Ministerio.—En construcciones en Ayuntamientos exentos de apor-

tación por pobreza legal.
Juntas Provinciales.—En obras por aportación.
Organismo promotor.—En ciudades que ten gan concedido Con-

venio o Acuerdo especial y obras por subvención, bien a entidades
oficiales o privadas.

XIII.—DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIAL—El Ministerio de
Educación Nacional dota totalmente de mobiliario y material las
Escuelas construidas en Ayuntamientos legalmente pobres o sin su
aportación económica. En los demás casos concede el 50 % del
mobiliario y material necesarios para poner en funcionamiento las
nuevas escuelas.
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SOLICITUD DE DECLARACION DE POBREZA
LEGAL (Mod. 1)

Excmo. Sr.:

De conformidad con el artículo 4.° de la vigente Ley
de Construcciones Escolares de 22 de diciembre de 1953,
tengo el honor de solicitar de V. E. la concesión de de-
claración de pobreza legal para la exención de aportación
económica Para construcciones escolares primarias y vi-
viendas de maestros en el término municipal. Se acom-
paña a esta solicitud certificación de pobreza emitida por
la Delegación de Hacienda de esta provincia, con el dic-
tamen de la Abogacía del Estado.

Dios guarde a V. E. muchos arios.

	 ,a 	  de 	  de 195._

Excmo. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL. —M A D R ID.

SOLICITUD DE CONVENIO (Mod. 2)

ARTÍCULO 1.° Se autoriza un convenio especial entre el Estado
y el Ayuntamiento de... para la financiación de las obras de cons-
trucción, adaptación o reforma de edificios en su término municipal
con destino a Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria o a vivien-
das de los maestros que han de regentarlas.

El número de escuelas y viviendas a construir, su clase y empla-
zamiento será determinado por el Ministerio de Educación Nacional,
previo informe de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria,
arquitecto escolar de la provincia y arquitectos designados por el
Ayuntamiento.

ART. 2.° El Ministerio de Educación Nacional, excepcional-
mente, subvencionará cada obra con un 50 % del presupuesto del
proyecto, excluidos los honorarios de redacción, dirección de obra
y aparejador, que, en unión del 50 % restante, serán aportados por
el Ayuntamiento, además del solar correspondiente. El presupuesto
del proyecto no podrá superar los módulos vigentes en ese momento
fijados por la Dirección General de Enseñanza Primaria. Si en algún
caso el importe del proyecto superase los citados módulos, no será
aprobado, a no ser que el Ayuntamiento acompañe certificado del
acuerdo de la Corporación, haciéndose cargo del exceso que resulte
entre los módulos establecidos y el presupuesto del Proyecto.

El Ministerio de Educación Nacional pone a disposición del
Ayuntamiento de... los proyectos-ti po de escuelas para zonas rurales

y de Grupos Escolares para zonas urbanas, así como los de viviendas
para maestros, que podrán ser utilizados libremente por el Ayunta-
miento si así lo dese-a.

ART. 3.° Para la concesión de las subvenciones correspondien-
tes será Preciso se incoen tantos expedientes como edificios escolares
hayan de ser construidos, reformados o adaptados.

ART. 4.° La adjudicación y realización de las obras se ajustarán
a lo dispuesto en la Ley de 20 de diciembre de 1952, que modifica
el capítulo V de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública de 11 de julio de 1911. En todo caso, la adjudi-
cación provisional necesita, para ser elevada a definitiva, la apro-
bación del Ministerio de Educación Nacional.

ART. 5.° El importe de la aportación estatal será abonado,
previas las oportunas visitas de inspección que se estimen necesarias,
por el Ministerio de Educación Nacional, en dos plazos: el primero,
al ser cubierto el edificio y el segundo cuando esté totalmente ter-
minado.

Sera preciso, además, antes de proceder al abono de la segunda
mitad, la aprobación de la liquidación final de las obras por el Mi-
nisterio de Educación Nacional.

ART. 6.° Los edificios construidos, adaptados o reformados en
virtud del presente convenio quedarán en propiedad exclusiva del
excelentísimo Ayuntamiento de..., pero en ningún caso podrán ser
destinados a fines distintos de la Enseñanza Primaria.

ART. 7.° El Ministerio de Educación Nacional dictará cuantas
órdenes sean precisas para la aplicación de lo establecido en los
artículos anteriores.

SOLICITUD DE ACUERDO ESPECIAL (Mod. 3)

ARTÍCULO 1.° Se autoriza un acuerdo especial entre el Estado
y el Ayuntamiento de... para la financiación de las obras de cons-
trucción, adaptación o reforma de edificios en su término municipal
con destino a Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria o a vivien-
das de los maestros que han de regentarlas.

El número de escuelas y viviendas a construir, su clase y empla-
zamiento será determinado por el Ministerio de Educación Nacional,
previo informe de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria,
Arquitecto Escolar de la provincia y Arquitectos designados por el
Ayuntamiento.

ART. 2.° El Ministerio de Educación Nacional, excepcionalmen-
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te, subvencionará cada obra con un ... por 100 del presupuesto del
proyecto, excluidos los honorarios de redacción, dirección de obra
y Aparejador, que en unión del ... por 100 restante serán aportados
por el Ayuntamiento, además del solar correspondiente. El presu-
puesto del proyecto no podrá superar las módulos vigentes en ese
momento, fijados por la Dirección General de Enseñanza Primaria.
Si en algún caso el importe del proyecto superase los citados módulos,
no será aprobado a no ser Que el Ayuntamiento acompañe certificado
del acuerdo de la Corporación haciéndose cargo del exceso que re-
sulte entre los módulos establecidos y el presupuesto del proyecto.

El Ministerio de Educación Nacional pone a disposición del
Ayuntamiento de... los proyectos-tipo de escuelas para zonas rurales
y de Grupos Escolares para zonas urbanas, así como los de viviendas
para maestros, que podrán ser utilizados libremente por el Ayunta-
miento si así lo desea.

ART. 3.° Para la concesión de las subvenciones correspondien-
tes será preciso se incoen tantos expedientes como edificios escolares
hayan de ser construidos, reformados o adaptados.

ART. 4.° La adjudicación y realización de las obras se ajus-
tarán a lo dispuesto en la Ley de 20 de diciembre de 1952, que

modifica el capítulo V de la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública de 11 de julio de 1911. En todo caso, la
adjudicación provisional necesita, para ser elevada a definitiva, la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional.

ART. 5.° El importe de la aportación estatal será abonado, pre-
vias las oportunas visitas de inspección que se estimen necesarias por
el Ministerio de Educación Nacional, en dos plazos: el primero al
ser cubierto el edificio y el segundo cuando esté totalmente terminado.

Será preciso, además, antes de proceder al abono de la segunda
mitad, la aprobación de la liquidación final de las obras por el Mi-
nisterio de Educación Nacional.

ART. 6.° Los edificios construidos, adaptados o reformados en
virtud del presente acuerdo quedarán en pro piedad exclusiva del ex-
celentísimo Ayuntamiento de..., pero en ningún caso podrán ser des-
tinados a fines distintos de la Enseñanza Primaria.

ART. 7 • 0 El Ministerio de Educación Nacional dictará cuantas
órdenes sean precisas para la aplicación de lo establecido en los
artículos anteriores.
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LANALON

FORMACION DE CUBIERTA SOBRE TelOUILLOS
Y DOBLE TABLERO DE RASILLA 

\\ AISLAMIENTO TERMICO 

CANALON DE ZINC 

PW./WERTE) DE LOSAS DE TERRAZO 30X30 

COMO VIGA JACENA De ATADO

PERSIANA ENROLLABLE

CARRIL DE LA ENROLLABLE

CARPINTERIA	 METALICA
1,‘

DETALLE	 A

PEANA DE PIEDRA ARTIFICIAL

PILAR DE LADRILLO ARMADO
DE 50 5 25 

PIANO* CERRAMIENTO DURISOL

REFUERZO CEL FORJADO EN
HORMIGON ARMADO ACTUANDO

REGISTRO

CARPINTERIA METALICA 

ARMARIO ROPERO
PRACTICABLE DESDE
LA GLAS

DETALLE C
	 1=

Ade

111111

FORJADO DE PISO RIO	 •`.
CERAMICO IR C 20)
REDONDOS POR vIGUETA 2 0 10 
ESTRIBOS 05 SEPARADOS 25 CM /

DETALLE F

REDONDOS POR VIGUETA 2116
ESTRIBOS 0 6 SEPARADOS 20 CM 1

-+- 	
DETALLE D DETALLE E

4010

CARPINTERiA METAL A

IRJR0 DE LADRILLO CON
GANABA DE AIRE

REFUERZO DE rOFLADO EN
HORMIGON ARMADO ACT1JANO0
COMO HIGA JACENA DE ATADO
41 10

REFUERZO DEL FORJADO EN
HORMIGON ARMADO ACTUANDO
COMO VIGA JAly/k DE

ARNECIDO Y ENLUCIDO 

DETALLE B
	44

PLANCHA CERRAMIENTO DURISOL

CAPA ASFA TICA CON BROCHA

BOCA DE VENTILACION

RAD ADOFt

BOVED1 LA DE DOS ROSCAS DE RASILLA 

DETALLE 0 DETALLE H

PEANA DE PIEDRA ARTIFICIAL
REPISA

CAMARA DE AIRE
n•n•

\
SOLERA CE HORMIDON

4 HILADAS DE LADRILLO TOMADAS
CON MORTERO NPERmEABiLIZAHTE

CAPA ASALTiCA CON BROcH.

SOLERA DE HORMIGON

e-
> 7 • ,	 '\

DETALLE J



PROGRAMA

6 clases con capacidad para 40 alumnos.
Aseos correspondientes para los alumnos.
Núcleo de Dirección, con despacho del Director y sala de pro-

fesores.
Aseos para profesores.
Cuarto trastero para material escolar.
Vestíbulo y recreo cubierto.
Vivienda subalterno.
También se prevé una futura ampliación con un amplio salón

de actos, o comedor escolar, biblioteca, etc.
Los locales se han agrupado en dos núcleos bien definidos:
1) Aulas de clase, con sus correspondientes pasillos, aseos y

escalera.
2) Despacho del director, sala de ph)fesores, aseos y cuarto

trastero para material escolar.
Las seis clases de 40 alumnos se disponen agrupadas de tres en

tres en dos plantas, originando un tipo de edificación en horizontal.
Las clases se disponen orientadas al Mediodía, por considerarlo

lo más adecuado en Zona de Meseta.
Desde un amplio vestíbulo se da acceso claro y directo a la zona

de clase, al núcleo de Dirección, al porche de recreo cubierto y zona
de juegos y a la futura ampliación del salón de actos o comedor es-
colar.

Se sitúa la vivienda del subalterno en la parte norte de la parcela,
en contacto con el porche de recreo cubierto.

Todas las clases tienen iluminación bilateral y ventilación cruzada.
La calefacción del edificio, central y por agua caliente, se sitúa

en planta de sótanos de la zona de escalera.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Módulo Clase
Longitud de la clase 	 	 9,35
Ancho 	 	 6,10 in'
Superficie 	 	 57,03 m'
Capacidad 	 	 40 alumnos
Superficie por alumno 	 	 1,42 m2
Altura libre de clase 	 	 3,20 m'
Volumen de la clase 	 	 182,49 m'
Volumen por alumno 	 	 4,56 m'

Solar
Superficie del solar por alumno 	 	 10,00 m'
Idem íd. sólo en casos justificados 	 	 5,00 m'
Superficie construida en planta 	 	 870,11 m'
Superficie libre para campo escolar (para

10 rri2 por alumno) 	  1.863,53 m'
Idem íd. (para 5 in' por alumno) 	 	 663,53 rri'

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Cap.	 I.—Hormigones 	 	 55.994,96
H.—Albañilería 	 	 561.410,47

111.—Solados y alicatados 	 	 112.473,85
IV.—Carpintería de taller 	 	 90.658,00
V.—Aparatos sanitarios 	 	 10.275,00

VI.—Fontanería y vidrio 	 	 62.576,40
VII.—Electricidad 	 	 20.750,00

VIII.—Pintura 	 	 32.125,00
IX.—Saneamiento 	 	 11.502,00
X.—Varios 	 	 127.513,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL... 1.085.278,68

N0TA.—E1 presupuesto para Grupo Escolar de niñas es idéntico,
con la excepción de la partida 50 (urinarios), que se suprime.

VIVIENDA DEL CONSERJE Y AMPLIACION
DEL RECREO CUBIERTO

Cap.	 I.—Hormigones 	
	

24.366,00
11.—Albañilería 	

	
73.152,16

111.—Solados y alicatados 	
	

17.686,01
IV.—Carpintería de taller 	

	
11.626,70

V.—Aparatos sanitarios y fumistería 	
	

6.845,00
VI.—Fontanería y vidrio 	

	
11.835,50

VII.—Electricidad 	
	

3.390,00
VIII.—Pintura 	

	
3.183,02

IX. Pocería 	
	

1.960,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL... 	 154.044.39

IMPORTE TOTAL DE LA EJECUCIÓN MATERIAL. 1.239.323,07

AMPLIACION SALON DE ACTOS

IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 163.248,14

NOTA.—No se incluyen las partidas correspondientes a movimiento de tierras,
cimentación, etc., en razón de su diferente cuantía en cada caso.
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EG-2

ZONA FRIA

Arquitectos: RAFAEL FERNANDEZ HUIDOBRO
PABLO PINTADO

ESCUELA DE SEIS GRADOS (UN SOLO SEXO) DESARROLLO EN ALTURA
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PROGRAMA

Seis clases para 40 alumnos cada una.
Aseos de escolares y de profesores y vestíbulo.
Despacho del Director.
Sala de visitas.
Trasteros.
Este proyecto se refiere a Escuela Graduada completa de seis

grados para niñas o niños, en número total de 240, estudiado para
que permita su construcción en solares urbanos con superficie limi-
tada. Se presenta una variante que complete la solución tipo estu-
diada y que permite la ubicación del edificio en terrenos de 24 me-
tros de fachada.

Se ha partido para el estudio del presente proyecto de un trazado
modulado que permite variaciones dentro de una misma cuadrícula,
ajustándose a ella la disposición general. Por la misma razón, se ha
considerado la posibilidad de establecer una tipificación de materia-
les y elementos constructivos con la considerable ventaja económica
que representa en el caso de repetir la construcción del edificio en
distintos lugares.

Se preve la posibilidad de ampliar el número de grados cons-
truyendo otras clases encima de la zona que en planta baja se des-
tine a vestíbulo y despachos, para lo cual se le ha dado la misma
forma y superficie que a una clase, disponiendo su acceso por la es-
calera de una manera fácil.

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Módulo clase

Longitud de la clase 	 8,75 m2

Ancho 	 6,30 m2

Superficie 	 55,12 m'

Capacidad 	 	 40 alumnos
Superficie por alumno 	 	 1,38 m'
Altura de clase 	 	 3,25 m2
Volumen de clase 	 	 179,14 m'
Volumen por alumno 	 	 4,05 m'

Solar

Superficie del solar por alumno 	 	 10,00 m2
Idem íd. (en casos muy justificados) 	 	 5,00 m2
Superficie construida en planta 	 	 340,00 rri2
Superficie libre para campo escolar (para

10 in por alumno) 	  2.060,00 tri2
Idem id. (para 5 m2 por alumno) 	

	
860,00 m=

RESUMEN

Cap.	 I.—Movimiento de tierras 	 	 14.674,50
II.—Hormigones 	 	 437.641,26

III.- –Albañilería 	 	 313.334,23
IV.—Solados y alicatados 	 	 87.026,12
V.—Carpintería de taller 	 	 163.093,30

VI.—Cerrajería 	 	 8.347,50
VII.—Fontanería y saneamiento 	 	 37.105,00

VIII.—Vidriería 	 	 17.514,99
IX.—Fumistería 	 	 1.500,00
X.—Electricidad 	 	 7.990,00

XI.—Pintura 	 	 32.833,73
XII.—Varios 	 	 55.683,60

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL... 1.176.744,13
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Arquitecto: LUIS VAZQUEZ DE CASTRO

EG - 3

ZONA FRIA ESCUELA GRADUADA DE DOCE GRADOS - DESARROLLO EN HORIZONTAL
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FORMACION DE CUBIERTA SOBRE TABIOUILLOS
Y DOBLE TABLERO DE RASILLA 

AISLAMIENTO TERMICO 

sANALON_ DE_ ZINC 

52

FUERZO DEL FORJADO EN
HORMIGON ARMADO ACTUANDO
COMO VIGA JACENA DE E.,EA1.._Q_,D

PER S1ANA ENsuLLABLE

CARPINTERIA METALICA

CARRIL DE 

CARPINTERA METALiCA

DETALLE A
	 7A_ I

DETALLE B
	 4--

TRO
GUARNECID Y ENLUCIDO

CANALON DE ZINC 

4010 

CARPINTERA METALICA 

DETALLE C

/imkehl:9_9E LOBAS DE TERRAZO 30X10

PEANA  DE PIEDRA ARTIFICIAL

PILAR DE LADRILLO ARMADO
DE 50 5 25	

PLANCHA CERRAMIENTO DuRISOL

RE PISA
ARMARIO ROPERO
PRACTICABLE DESDE
LA CLASE 

MURO DE LACALU2 CON
CAMARA DE AIRE

REFUERZO DEL FORJADO EN
HoRMiGON . ARMADO ACTUANDO
COMO VIGA JACENA DE ATADO

5 0 10

	

-

GUARNECIDO Y ENLUCIDO 

REDONDOS  POR V1GUETA 2 016
ESTRIBOS 0 6 SEPARADOS  20 CM

FORJADO DE PISO RIO
CERAMICO IR C 201
REDONDOS POR V1GUETA 2 010 
ESTRIBOS 0 5 SEPARADOS 25 CM

REFUERZO DE FORJADO EN
HORMIGON ARMADO ACTUANDCN.N._
COMO VIGA JACENA DE ATADO 

•III 10

.C.NS TA L SEM1DOBL
I 

DETALLE D DETALLE E DETALLE F

PLANCHA CERRAMIENTO DURISOL

BOVEDILLA DE DOS ROSCAS DE RASILLA 

BOCA DE VENTILACION

DETALLE G DETALLE H

CAMARA DE AIRE
.>

SOLERA DE HORMIGON___

PEANA DE PIEDRA ARTIFICIAL 

CAPA ASFALTICA CON BOCA 

SOLERA DE HORNMON

DETALLE J

t d

1

9'. 7,
4 HILADAS DE LADRILLO r-J4 ADAS

CON MORTERO ImFERNEABRAZAHr! 4:: ri,e. Z
121:

11111
r \V

4	 	 4
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PROGRAMA

12 clases (seis de niños y seis de niñas).
Aseos correspondientes para alumnos.
Núcleo de Dirección, con despachos de Director, Directora y Sala

de profesores.
Aseos para profesores.
Cuarto trastero para material escolar.
Vestíbulos y zona de porche para recreo cubierto.
Vivienda subalterno.

También se prevé una futura ampliación con un amplio salón de
actos o comedor escolar, biblioteca.

Los locales se han agrupado en dos núcleos bien definidos:

1) Clases, con sus correspondientes pasillos, aseos y escalera.

2) Núcleo de Dirección, con despacho de, Director, Directora,
Sala de profesores, aseos y cuartos trasteros para material
escolar.

En la ordenación general del proyecto se han dispuesto los nú-
cleos y dependencias de acuerdo con el clima de la zona y particu-
larmente en lo que se refiere a la orientación.

Las clases se disponen orientadas al Mediodía, por considerarlo
lo más adecuado para esta zona.

El futuro salón de actos, comedor escolar, biblioteca, etc., tam-
bién tiene orientación principal al Mediodía.

En la solución adoptada se han previsto distintos accesos para
no invalidar con una composición rígida de único acceso por un solo
lado posibles solares en buenas condiciones.

La vivienda del portero se enclava en un extremo Norte de la
parcela y en proximidad de los posibles accesos a ambos Grupos
por el costado Este de la parcela.

La calefacción del edificio, central y por agua caliente, se sitúa
en planta de sótano de la zona de escalera.

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Módulo clase

Longitud de la clase 	 	 9,35 m
Ancho 	 	 6,10 m
Superficie 	 	 57,03 m"
Capacidad 	 	 40 alumnos
Superficie por alumno 	 	 1,42 m'
Altura libre de clase 	 	 3,20 m
Volumen de la clase 	 	 182,49 m'
Volumen por alumno 	 	 4,56 m'

Solar

Superficie del solar por alumno 	 10,00 m'
Idem íd. (sólo en casos muy justificados) 	 5,00 m=
Superficie construida en planta 	 1.610,31	 m'
Superficie	 libre	 para	 campo	 escolar	 (para

10 m' por alumno) 	 3.854,98 m'
Idem íd. (para 5 m2 por alumno) 	 1.454,98 m'

DESARROLLO EN HORIZONTAL

Cap.	 L—Hormigones 	 117.643,28
H.—Albañilería 	 793.957,36

111.—Solados y alicatados 	 225.066,72
IV.—Cerrajería y carpintería metálica 	 431.536,00
V.—Carpintería de taller 	 177.664,00

VI.—Aparatos sanitarios 	 17.850,00
VII.—Fontanería y vidrio 	 121.434,40

VIII.—Electricidad 	 42.450,00
IX.—Pintura 	 61.208,96
X.—Saneamiento 	 18.516,00

XI.—Varios 	 212.500,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 2.219.856,72

VIVIENDA DEL CONSERJE

Cap.	 I.—Hormigones 	 16.000,16
H.—Albañilería 	 50.271,40

III.—Solados y alicatados 	 10.863,41
IV.—Carpintería de taller 	 11.643,20
V.—Aparatos sanitarios y fumistería 	 6.845,00

VI.—Fontanería y vidrio 	 9.263,40
VII.—Electricidad 	 3.390,00

VIII.—Pintura 	 3.801,72
IX.—Pocería 	 2.080,00

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 114.158,29

RESUMEN TOTAL DEL PRESUPUESTO 	 2.334.015,01

AMPLIACION SALON DE ACTOS

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL 	 216.258,49

NOTA.—No se incluyen las partidas correspondientes a movimiento de tierras,
cimentaciones, etc., en razón de su diferente cuantía en cada caso.
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PROGRAMA

12 clases (seis para niños y seis para niñas), Para
40 alumnos cada una.
Recreos cubiertos nara cada dos clases.
Zona de Dirección: sala de profesores, despachos de Director y

Directora, vestíbulos, trasteros, instalaciones para calefacción.
Aseos para escolares y profesores.
Vivienda para el portero.
La solución adoptada tiene como fines:
a) Separación absoluta de función de las dos zonas (niños y

niñas).
b) Flexibilidad de ada ptación a cualquier emplazamiento según

las posibles vías de acceso a la zona escolar. disponiendo el
conjunto en dos bloaues: bloaue de clases y bloque de direc-
ción y vivienda de subalterno, que permite, según los casos.
articularlo de múltiples maneras y según las exigencias del
solar.

c) Supresión de pasillos paralelos al eje de las clases que nos
permite obtener iluminación y ventilación transversal y supre-
sión de ruidos, y creación de amplios espacios cubiertos que
pueden ser utilizados como zona de recreos, a parte del amplio
recreo escolar q ue el edificio tendrá.

RESUMEN DE CARACTER1STICAS

Módulo clase

Longitud de la clase 	 	 9,05 m
Ancho 	 	 6,00 m
Superficie 	 	 54,30 rif

ZONA DE CLASES

Jornales Materiales

Cap. I.—Movimiento de tierras 	 3.085,63 6.059,25
(Parte eléctrica)	 	 3.085,63 6.059,25

II.—Pocería 	 806,53 2.44126
806,53 2.443,26

111.—Hormigones 	 24.470.34 214.963,44
24.470,34 214.963.44

IV.—Albañilería 	 50.298,06 161.018,09
50.298,06 161.018,09

V.—Solados 	 7.224,27 41.722,23
7.224,27 41.722,23

VI.—Cerrajería	 	 8.895,60 94.517,36
8.895,60 94.517,36

VII.—Carpintería de taller 48.989,39
48.989,39

VIII.—Fontanería y vidrios 1.801,44 84.622,00
IX.—Electricidad 	 864,00 8.420,00

864,00 8.420,00
X.—Calefacción 	 90.000,00

XI.—Pintura 	 6.676,07 33.316,17
6.676,07 33.316,17

XII.—Varios 	 1.892.48 13.322,15
1.092,48 13.322,15

TOTALES 	 210.227,20 1.424.164,68

40 alumnos
1,35 m`
3,20 m

173,76 m"
4,34 rn"

ZONA DE SOTANOS (Calefacción y taller)

Jornales Materiales

Cap.	 I.—Movimiento de tierras 	 3.638,03 6.064,82
II.—Hormigones 	 1.709,58 19.369,69

HL—Albañilería 	 6.822,13 20.463,99
10,00 m= IV.—Cerrajería 	 774,40 8.334.52
5,00 m2 V.—Carpintería 	 — 2.212,00

837,24 m" VI.—Electricidad 	 48,00 360 00
VII.—Pintura 	 3 20,78 364,56

3.962,76 m2
1.562,76 m' TOTALES 	 13.312,92 57.169.58

Capacidad 	
Superficie por alumno
Altura libre de clase 	
Volumen de clase 	
Volumen por alumno

Solar

Superficie del solar por alumno 	
Idem íd. (sólo en casos muy justificados) 	
Superficie construida en planta 	
Superficie libre para campo escolar (para

	

10 tn" por alumno) 	
Idem íd. (para 5 rn2 por alumno) 	
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PABELLON DE DIRECCION	 RESUMEN

Jornales	 Materiales
	 Jornales	 Materiales

	

Cap.	 1.—Movimiento de tierras 	
- 11.—Pocería 	
- HL—Hormigones 	

1V —Albañilería 	
V.—Solados 	

- VI—Cerrajería de armar
- VII.—Carpintería 	
— N/H.—Fontanería y aparatos

sanitarios 	
- 1X.—Electricidad 	
- X.—Pintura 	

Xi.—Varios 	

	

523,70	 824,76

	

816,34	 2.359,62

	

9.675,30	 97.671,26

	

10.303,04	 20.357,34

	

2.072.30	 11.085,61

	

2.712,00	 34.317,00
34.239,80

	

332,23	 22.586,80

	

336,00	 3.660,00

	

2.040,32	 10.273,75

	

3.950,62	 56.715,84

Zona aulas 	 	 210.227,20	 1.424.164.68
Zona sótano 	 	 13.312,92	 57.169,58
Zona Dirección 	 	 32.761,85	 294.091,78
Zona vivienda subalterno 	 	 13.506,08	 86.478,60

Sumas 	
 

269.808,05
	

1.861.904.64
3 % de imprevistos 	

	
8.094,24
	

55.857,14

TOTALES 	 	 277.902,29	 1.917.761,78

TOTALES 	 	 32.761,85	 294.091,78

VIVIENDA DEL SUBALTERNO

Jornales	 Materiales

	

Cap.	 0.—Adaptación del terreno.
L—Hormigones 	

- IL—Albariilería 	
- HL—Solados 	

IV.—Carpintería 	
V.—Pintura 	

VI.—Fontanería y aparatos
sanitarios 	

VIL—Fumistería y vidriería 	 	 7,59
- VIII.—Electricidad y varios 	 	 1.647,88

TOTALES 	 	 13.506,08

	5.611,00	 a) Materiales 	  1.917.761,78
	3.631.45	 b) Jornales base 	 	 277.902,29
	22.046,10	 c) 87,58 % s/jornales 	 	 243.386,83

86.478,60	 TOTALES 	  2.439.050,90

	766,13	 4.084,57

	

2.068,06	 9.456,00

	

7.286,70	 20.705,94

	

566,31	 3.491,51
14.201,24

	

1.163,41	 3.250,79	 RESUMEN DE PRESUPUESTOS
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ESCUELA DE SEIS GRADOS - DESARROLLO EN HORIZONTALZONA CALIDA

-

Arquitecto: JAIME SEGUI
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Cap.	 I.—Movimiento de tierras 	 	 574,17
II.—Hormigones 	 	 14.901,00

HL—Albañilería 	 	 14.019,76
IV.—Solados y alicatados 	 	 12.240,00
V.—Carpintería de taller 	 	 23.783,45

VI.—Cerrajería 	 	 602,87
VIL—Fontanería y saneamiento 	 	 4.764,70

VIII.—Fumistería 	 	 6.163,92
IX.—Electricidad 	 	 2.916,98
X.—Pintura 	 	 1.143,36

9,00 m
6,00 m

54,00 m2
40 alumnos

1,35 tre
2,90 m

189,00 rre
4,72 m3

PROGRAMA

Seis clases para 40 alumnos cada una.
Aseos de escolares y de profesores.
Despacho del Director.
Sala de visitas.
Vestíbulo.
Almacén.
El desarrollo de planta de esta escuela es lineal, obteniéndose por

este motivo la misma orientación en todas las clases. Sin embargo,
con el fin de facilitar la circulación y los accesos y salidas, se han
dividido las seis clases en dos grupos de tres con los servicios, accesos
y dirección centralizados. Esta centralización permite un mejor con-
trol desde el punto de vista pedagógico, y además, en épocas de poca
afluencia escolar, se puede lograr independizar un grupo de tres clases
del resto de la escuela.

Se logra también que el acceso a la escuela indicado en la planta
pueda ser sustituido por la salida a la zona de juegos o campo esco-
lar, que estará lógicamente delante de las clases. La entrada propia-
mente dicha quedaría entonces como una salida posterior de segunda
importancia, y el letrero indicador y el mástil deberá ponerse en el
paramento que quede en la nueva entrada.

Superficie libre para campo escolar (para
10 m2 por alumno) 	  1.625,51 in2

Idem íd. (por 5 m2 por alumno) 	 	 425,51 m2

RESUMEN

	

Cap.	 I.—Movimiento de tierras 	 	 6.884,01
II.—Hormigones 	 	 225.566,09

	

-	 111.—Albañilería 	 	 186.956,32
IV.—Solados y alicatados 	 	 159.213,07

- V.—Carpintería de taller 	 	 225.573,60
VI.—Cerrajería 	 	 15.600,00

VII.—Fontanería y saneamiento 	 	 53.110,00
VIII.—Fumistería 	 	 264,00

IX.—Calefacción 	 	 117.572,00
X.—Electricidad 	 	 30.000,00

- XI.—Pintura 	 	 6.271,26
XII.—Varios 	 	 51.020,00

TOTAL 	  1.078.030,35

RESUMEN DE CARACTERISTICAS
VIVIENDA DEL CONSERJE

Módulo clase

Longitud de la clase 	
Ancho 	
Superficie 	
Capacidad 	
Superficie por alumno 	
Altura mínima de clase 	
Volumen de la clase 	
Volumen por alumno 	

Solar

Superficie del solar por alumno 	
Idem íd. (sólo en casos muy justificados) 	
Superficie construida en planta 	

10,00 m'
5,00 m2

774,49 m2

TOTAL 	 	 81.110,21

RESUMEN TOTAL 	  1.159.140,56
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PROGRAMA	 Solar

Seis clases para 40 alumnos cada una.
Despacho del Director.
Sala de visitas.
Trasteros.
Aseos de escolares y profesores.
El proyecto se refiere a Escuela Graduada completa, de seis gra-

dos, para niños o niñas en número total de 240, estudiado para que
se pueda realizar su construcción en solares urbanos con superficie
limitada.

Se presenta una variante que completa la solución tipo estudiada
y que permite la ubicación en terrenos de 24 metros de fachada.

Partiendo de las ventajas de un trazado modulado que permita
variaciones dentro de una misma cuadrícula, se ha ajustado a ella la
disposición general. Por la misma razón se ha considerado la posi-
bilidad de establecer una tipificación de materiales y elementos cons-
tructivos con la ventaja económica que representa en el caso de repe-
tir la construcción del edificio en distintos lugares.

Superficie del solar por alumno 	 	 10,00 m2
Idem íd. (en casos muy justificados) 	 	 5,00 m'
Superficie construida en planta 	 	 472,12 m'
Superficie libre para campo escolar (10 m2 por

alumno) 	  1.927,88 m2
Idem íd. (5 m' por alumno) 	 	 727,88 m'

RESUMEN

Cap.	 I.—Movimiento de tierras 	 	 11.801,00
H.—Hormigones 	 	 488.964,80

HL—Albañilería 	 	 219.647,75
IV.—Solados y alicatados 	 	 118.257,59
V.—Carpintería de taller 	 	 89.389,60

VI.—Cerrajería 	 	 9.931,50
VIL—Fontanería, saneamiento y pocería 	 	 38.875,00

VIII.—Vidriería 	 	 10.929,92
IX.—Electricidad 	 	 6.590,00
X.—Pintura 	 	 25.668,94

XL—Varios 	 	 33.303,20

IMPORTA LA EJECUCIÓN MATERIAL... 1.053.359,30

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Módulo clase

Longitud de la clase 	
	

8,40 m
Ancho 	

	
6,30 ni

Superficie útil 	
	

52,92 m2
Capacidad 	

	
20 alumnos

Superficie alumno 	
	

1,32 m'
Altura de clase 	

	
3,20 m

Volumen de clase 	
	

169,34 m'
Volumen por alumno 	

	
4,23 m'
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ESCUELA 12 GRADOS
SOLAR CUADRADO
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CORCHO 8n

\--TEMPLE LISO

	 PRACTICABLE CARPINTERIA METALICA

VENTANAL DE HORMIGON PREFABRICADO

VIERTE AGUAS DE BALDOSIN CATALAN

FABRICA DE LADRILLO DE I PIE

RODA PIE DE BALDOSIN HIDRAULICO 10 X 30

MORTERO DE AGARRE

SOLADO DE BALDOSIN HIDRAULICO DE 30530

SOLERA DE LiORMIGON DE 200 KILOS DE CEMENTO CON HIDROFUGO DE 0.15

	 FIELTRO ASFALTICO

VITRINA 	

VIDRIO DOBLC

REVESTIMIENTO DE .EMALUX"

	 CELOSIA HORMIGON PREFABRICADO

VIERTEAGUAS DE CATALAN

FABRICA DE LADRILLO DE 1 PIE

RODAPIE HIDRAULICO

SOLADO DE BALDOSIN HIDRAULICO 30X 30

MORTERO DE AGARRE

SOLERA DE HORMIGON DE 200 KILOS DE CEMEN-

TO CON H/DROFUGO DE 015

FIELTRO ASFALTICO

ACERA LOSAS DE CEMENTO

PINTURA LAVABLE

çr,

64

FORJADO DE HORMIGON ALIGERADO TIPO RIO CERAMICO R -Cl2+

VENTANAL DE HORMIGON CON PRACTICABLE CARPINTERIA METALICA

VLGA DE HORMIGON

— BALDOSIN CATALAN 151( 15

MORTERO

HORMIGON TERMITA

SECCION TRANSVERSAL
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PROGRAMA

12 clases (seis para niños y seis para niñas).
Aseos correspondientes para escolares.
Despachos de Dirección y profesores.
Aseos para profesores.
Almacén de material escolar.
Porches y recreos cubiertos.
Vivienda subalterno.

El proyecto ha sido concebido de tal forma que permite ejecutar
las Escuelas Graduadas siguientes:

a) Escuela Graduada de 12 clases, desarrollada en dos edifica-
ciones, una para niños (seis clases) y otra para niñas (seis
clases).

b) Escuela Graduada de 12 clases para un solo sexo (niños o
niñas).

c) Escuela Graduada de seis clases para un solo sexo (niños
o niñas).

En todos los tipos enumerados se puede incluir la vivienda del
conserje, en unidad independiente de las edificaciones propiamente
dichas.

El proyecto tipo que se presenta se refiere al de 12 clases (seis
para niños y seis para niñas).

RESUMEN DE CARACTER1STICAS

Módulo clase

Longitud de la clase 	 	 9,00 m
Ancho 	 	 6,00 m
Superficie 	 	 54,00 rif
Capacidad 	 1,4305 alumnos
Superficie por alumno 	
Altura mínima de clase (lado Norte) 	 	 2,90 m
Altura máxima de clase (lado Sur) 	 	 3,50 m
Volumen de la clase 	 	 1742:3802 m3
Volumen por alumno 	

Solar

Superficie del solar por alumno 	
	

10,00
Idem íd. (sólo en casos muy justificados) 	

	
5,00 m2

Superficie construida en planta 	  1.406,81 m'
Superficie libre para campo escolar (para

	

10 in2 por alumno) 	  3.394,00 in2
Idem íd. (para 5 in2 por alumno) 	

	
994,00 rd

ORIENTACIÓN

Las obras de aplicación de este proyecto son las zonas de Costa
Mediterránea y Baja Andalucía.

Las condiciones climatológicas de estas zonas exigen que las clases
sean orientadas al Norte, con una tolerancia angular de 30 0

Por estar proyectadas las clases con iluminación bilateral, los
ventanales menores se orientan al Sur y con la debida protección de
viseras; las galerías semiabiertas orientadas al Mediodía protegen la
zona principal que corresponde a las clases. Las orientaciones Levante
y Poniente corresponden a las menores dimensiones de los edificios,
y, en todo caso, las clases exteriores se orientan al Norte.

URBANIZACIÓN

Cerramiento: mínimo y simple, malla metálica y seto arbolado y
jardinería. Para crear ambientes varios, separar zonas de juegos y
clases al aire libre y crear zonas tranquilas, etc., y aislar la vivienda
del conserje.

ZONAS DE JUEGO

PRESUPUESTO

¡—Obra gruesa:

Hormigones y hormigón armado.—Albañilería,
fábrica y varios 	

11.—Diversas obras:

Trabajos asfálticos e impermeabilizaciones y
aislamientos.—Cantería.—Trabajos diversos.
Carpintería metálica y metalistería en ge-
neral 	

111.—Instalaciones:

Instalación sanitaria.—Electricidad 	

IV.—Ebanistería, carpintería de taller:

Carpintería de taller 	

V.—Solados, pavimentos revestidos:

Pavimentos. — Revestimientos. — Vidriería.—
Pintura y decoración 	

1.031.666,68

270.331,20

145.173,90

55.083,90

415.369.91
Amplias y varias, diferenciadas unas de otras por su dimensión,

ambiente, arbolado, etc. IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL... 1.917.625,59
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ANEXO 1.—URBANIZACION
	

VIVIENDA DEL CONSERJE

	

Cap.	 I.—Movimiento de tierras 	
- II.—Accesos 	

111.—Cerramiento 	
— IV.—Jardinería 	
- V.—Red de riegos 	
— VI.—Alumbrado 	

IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL...

	Cap.	 I.—Movimiento de tierras 	
- II.—Hormigones 	
- 111.—Albañilería 	
- IV.—Cerrajería 	
- V.—Carpintería de taller 	
- VI.—Pavimentos y revestimientos 	

VII.—Calefacción 	
VIII.—Electricidad 	

IX.—Vidriería 	
- X.—Pintura 	

IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL...

161.253,38
70.710,72
98.362,58

130.220,00
22.565,00
60.040,00

543.151,68

11.332,67
46.062,72
19.992,73
7.387,20
2.046,24
3.726,46

162.000,00
820,00
331,20

1.930,29

I.—Obra gruesa:

Hormigones. — Albañilería, fábrica y varios.—
Saneamiento 	 	 69.285,90

II.—Diversas obras:

Trabajos alfálticos impermeabilizaciones y ais-
lamientos.—Cantería y piedra artificial 	 	 9.427,20

111.—Instalaciones:

Instalación sanitaria. — Electricidad. — Carpin-
tería metálica y metalistería.—Fumistería.... 	 28.622,80

IV.—Ebanistería, carpintería de taller:

	Carpintería de taller 	 	 8.498.80

V.—Solados, pavimentos, revestimientos:

Pavimentos. — Revestimiento de paredes. — Vi-

	

, driería.—Pintura 	 	 19.730,06

TOTAL 	 	 135.564,76

ANEXO

Cap. I.—Movimiento de tierras 	 	 14.265,54
— II.—Hormigones 	 	 11.273,40

SUMA 	 	 25.538,94

ANEXO II.—CIMENTACION

Cap. I.—Movimiento de tierras 	
	

18.068,09
— II.—Hormigones 	

	
129.853,14

IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL...	 147.921,23

ANEXO 111.—VARIANTE DE CALEFACCION

255.629,51	 IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 161.103,70

RESUMEN GENERAL

Coste del edificio prototipo con cimentación y vivienda conserje 	 2.226.650,52
Coste del edificio prototipo con cimentación y urbanización 	  2.979.224,97
Coste del edificio prototipo con cimentación, urbanización, calefacción y vivienda del conserje 	  3.458.468,15



Arquitecto: LUIS VAZQUEZ DE CASTRO
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LbNALON DE CiNC

4	
DETALLE D DETALLE FDETALLE E

TERRAZA A LA CATALANA CON
iMPERMEABLJZANTE 

AISLANTE IERMICO

REFUERZO DEL FORADO EN
H9RMIGON ARMADO ACTJANDO
COMO viGA JACENA DE ATADO 

CARRIL DE LA ENROLLABLE

CAR P,N TER1A mETAL n CA

DETALLE A

APmARI0ROPER
PRACTICABLE DESDE
LA CLASE 

MURO DE LADRILLO CON
CAMARA DE AIRL.

REPISA

PLA NCK& CIRPAMENTO DURI SOL
PAVIMENTO DE LOSAS DE TERRAZO 30.30

REFUERZO DEL FORJADO EN
HORMIGON ARMADO ACTUANDO
COMO VIGA JACENA DE ATADO 
5 012

CRIST AL SEMIDOBLE

FOPJADO DE PISO RIO
CERAMICO  I PC 20)
REDONDOS POR v1GUETA 2 9 10
ESTRIBOS 0 5 SEPARADOS 25 CM.

GUARNECIDO Y ENLUCIDO

REDONDOS POR viGuETA 2 0 Iß

ESTRIBOS 0 6 SEPARADOS 20 CM

PERSIANA ENROLLABLE GUARNECIDO Y ENLUCIDO

CARPINTERIA mETALICA

F E ANA DE NE DRA ARTIFICIAL

PILAR DE LADRILLO ARMADO
DE 50  25 

REFUERZO DE FORJADO EN
HORmIGON ARMADO ACTUANDO
COMO VIGA JACENA DE ATADO

PLANCHA CERRAMIENTO DuRISOL

CAPA ASFALTICA,CON BROCHA 

BOCA DE vENTILAC1ON

BOvEDILLA DE DOS ROSCAS DE RASILLA

E

DETALLE G DETALLE H

PEANA DEP1EDRA ARTIFICIAL
RE PIS

SOLERA DE HORMiGON

HILADAS DE LADRILLO TOMADAS
CON MORTERO ImPERMEAB,LIZANTE

CAPA, ASFALTICA CON BROCHA

SOLERA DE HORM1GON 1

DETALLE

71



PROGRAMA

12 clases (seis de niños y seis de niñas).
Aseos escolares.
Zona Dirección: despachos de Director y Directora y sala de

profesores.
Aseos de profesores.
Vestíbulos.
Vivienda subalterno.
Cuarto trastero.
Los locales que comprende el programa de necesidades de esta

Escuela Graduada se han agrupado en dos núcleos bien definidos:
1) Clases, con sus correspondientes pasillos, aseos y escalera.
2) Núcleo de Dirección, con despacho de Director y Directora,

sala de profesores, aseos y cuartos trasteros para material
escolar.

Se han tenido presentes en la composición general dos zonas fun-
damentales y bien definidas: zona tranquila, de clases y núcleo direc-
tivo, y zona ruidosa, alejada de los elementos anteriores, para campo
de juego escolar.

Con la disposición adoptada, todas las clases quedan orientadas
hacia la misma dirección (al Sur o al Sureste), en una edificación de
dos plantas y con vistas a un jardín tranquilo con arbolado.

El futuro salón de actos tendrá la misma orientación al Mediodía
sobre una zona de masas verdes.

Se coloca la vivienda del subalterno exenta, en un extremo de
la zona Norte de la parcela.

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Módulo clase

Longitud de la clase 	
Ancho 	
Superficie 	
Capacidad 	
Superficie por alumno 	
Altura libre de clase 	
Volumen de la clase 	
Volumen por alumno 	

Solar

9,35 m
6,10 m

57,03 m'
40 alumnos

1,42 m'
3,20 m

182,49 m'
4,56 rre

Superficie del solar por alumno 	 	 10,00 m2
Idem íd. (sólo en casos muy justificados) 	 	 5,00 m'
Superficie construida en planta 	 	 906,42 m'
Superficie libre para campo escolar (para

10 m' por alumilo) 	  3.893,58 m'
Idem íd. (para 5 m' por alumno) 	  1.495,58 m'

Todas las clases tienen iluminación bilateral y ventilación cruzada,
esta última muy interesante en climas cálidos.

DESARROLLO EN HORIZONTAL

Cap.	 I.—Hormigones 	 	 260.456,36
H.—Albañilería 	 	 702.043,82

111.—Solados y alicatados 	 	 216.678,68
IV.—Cerrajería de taller 	 	 6.026,00
V.—Carpintería metálica 	 	 424.715,00

VE—Carpintería de taller 	 	 180.327,00
VIL—Aparatos sanitarios 	 	 17.850,00

VIII.—Fontanería y vidrio 	 	 134.430,50
IX.—Electricidad 	 	 40.845,00
X.—Pintura 	 	 66.435,90

XI.—Saneamientos 	 	 12.976,00
X11.—Varios 	 	 11.000,00

TOTAL 	  2.073.784,26

VIVIENDA DEL CONSERJE

Cap.	 I.—Hormigones 	 	 16.000,10
H.—Albañilería 	 	 47.487,50

111.—Solados y alicatados 	 	 10.863,41
IV.—Carpintería de taller 	 	 11.643,20
V.—Aparatos sanitarios y fumistería 	 	 6.845,00

V1.—Fontanería y vidrio 	 	 10.790,90
— VII.—Electricidad 	 	 3.390,00

VIII.—Pintura 	 	 3.801,72
IX.—Pocería 	 	 2.080,00

IMPORTA LA OBRA EJECUTADA...	 112.901,93

IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL... 2.186,686,19

AMPLIACION SALON DE ACTOS

IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 201.089,22
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REPISAPEANA DE PIEDRA ARTIFICIAL MURO DE LAOffiLLO CDN

ARmAROROPER
PRACTICABLE DESDE
LA CLASE

IHLAR Df LADRILLO ARMAO0
DE 50 a 25

P.,,ANCJIA GERRAMENTO DuRISOL
PAVIMENT . DE LOSAS DE 'TERRAZO 30.30

REFUERZO DEL FORJADO EN
HORmiGON ARMADO ACTuANDO
COMO VIGA JÁCENA DE ATADO
5 • )2

REFUERZO DE FORJADO EN
NUM.IGOR ARMADO ACTUANDO
COW  VIGA JACENA DE  ATADO

FORJADO DE P190 RIO
CERAAIICO ( R C 20) 
RELGNDOS i›OR VIGuETA 2 9 ID
ESTRIBOS G5 SEPARADOS 25 CM

GUARNECIDO r ENLUCIDO 

REDONDOS POR viGuETA 2 0 IG

ESTRI BOS 0 6 SEPARADOS 20 CM.

CRISTAL SEMIDOBLE

TERRAZA A (_A CATALANA CON
IMPERMEABILIZANTE

CANALON DE CINC

REFUERZO DEL FORJADO EN
HORMIGON ARMADO ACTUANDO
CONO VIGA JACENA DE  ATADO

PERSIANA ENROLLABLE

CARRIL  DE LA ENROLLABLE

CARPINTERIA METALICA

CARPINTERÍA METALICA 	

zz."

DETALLE A

AISLANTE TERIAICO

GUARNECIDO Y ENLUCIDO 

DETALLE C

DETALLE F

SOLERA Of HORMIGON
1	

4 HILADAS OE LADRILLO TOMADAS
CON MORTERO IMPERmEABILIZANTE 

CAPA ASFALTICA,CON BROCHA 

`er	 e:V /
."›

DETALLE J

—4

PEANA DEPiEDRA ARTIFICIAL
REPISA

PLANCHA CERRAMIENTO DuRiSOL 

CAPA ASFALTICA CON BROCHA

A DE vENTILAC n ON

,1611114«.3.1.21G"

SOLERA DE HORMIGON

CAMARA DE AlltE

BOVEDII‘LA DE DOS ROSCAS  '7E RASILLA

f
i UM'N

1	 	

e %

- 2	 i-,%-e.-(,,,,e-„

DETALLE D DETALLE E

DETALLE G DETALLE H
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PROGRAMA

12 clases (seis de niños y seis de niñas).
Aseos escolares.
Zona de Dirección: despachos de Director y Directora.
Sala de profesores.
Aseos de profesores.
Vestíbulos.
Vivienda subalterno.
Cuarto trastero.
Los locales se han agrupado en dos núcleos.
1) Clases con sus correspondientes pasillos, aseos y escalera.
2) Núcleo de Dirección, con despachos de Director y Directora,

sala de profesores, aseos y cuartos trasteros para material
escolar.

Se han considerado en la composición general dos zonas funda-
mentales y bien definidas: zona tranquila, de clase y núcleo direc-
tivo, y zona ruidosa, alejada de los elementos anteriores, para campo
de juegos escolares.

En conjunto, el edificio consta de dos bloques en altura, en los
que se agrupan las clases y una planta baja donde se ubican los
locales singulares, tales como despachos de Director y Directora, sala
de profesores, trasteros, etc.

La futura ampliación (salón de actos, comedor escolar, bibliote-
ca, etc.) se adjunta al grupo de niños y se da una mayor importancia
a esa zona con un vestíbulo ligeramente mayor, que en caso de nece-
sidad puede servir como ampliación del salón de actos.

Se ubica la vivienda del subalterno en la planta Norte de la par-
cela y en proximidad de los posibles accesos a clases-grupos (niños
y niñas) por el costado Oeste de la parcela.

Todas las clases tienen iluminación bilateral y ventilación cru-
zada, muy importante en climas cálidos.

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Módulo de clase

Longitud de la clase 	 	 9,35 m
Ancho 	 	 6,10 m
Superficie 	 	 57,03 m2
Capacidad 	 	 40 alumnos
Superficie por alumno 	 	 1,42 m'
Altura libre de clase 	 	 3,20 m
Volumen de la clase 	 	 182,49 m'
Volumen por alumno 	 	 4,56 m'

Solar

Superficie del solar por alumno 	
	

10,00 m2
Idem íd. (sólo en casos muy justificados) 	

	
5,00 rn'

Superficie construida en planta 	
	

755,02 m2
Superficie libre para campo escolar (para

10 m' por alumno) 	  4.044,98 m'
Idem íd. (para 5 rn" por alumno) 	  1.644,98 m"

DESARROLLO EN ALTURA

Cap.	 I.—Hormigones 	 	 133.921,00
H.—Albañilería 	 	 834.234,00

111.—Solados y alicatados 	 	 250.025,53
IV.—Cerrajería y carpintería 	 	 470.862,25
V.—Aparatos sanitarios 	 	 22.290,00

V1.—Fontanería y vidrio 	 	 131.444,40
VII.—Electricidad 	 	 41.115,00

VIII.—Pintura 	 	 82.631,05
IX.—Saneamiento 	 	 16.352,00
X.—Varios 	 	 11.000,00

TOTAI 	  1.993.875,29

VIVIENDA DEL CONSERJE

	

Cap.	 I.—Hormigones 	 	 16.000,16
IL—Albariilería 	 	 47.487,54

— 111.—Solados y alicatados 	 	 10.863,41
IV.—Carpintería de taller 	 	 11.643,20
V.—Aparatos sanitarios y fumistería 	 	 6.845,00

VI.—Fontanería y vidrio 	 	 10.790,90
— VII.—Electricidad 	 	 3.390,00

VIII.—Pintura 	 	 3.801,72
IX.—Pocería 	 	 2.080,00

IMPORTA EJECUCIÓN MATERIAL... 	 112.901.93

RESUMEN TOTAL DEL PRESUPUESTO... 2.106.777,22

POSIBLE AMPLIACION DEL SALON DE ACTOS

IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL 	 	 201.724,93

NOTA.—No se incluyen las partidas correspondientes a movimiento de tierras,
cimentaciones, etc., en razón de la diferente cuantía que alcanzan en cada caso.
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TIPO Número de secciones Desarrollo
Superficie construida

en planta en ne
Superficie de solar
necesaria en	 tre

Superficie mínima del

solar en casos

justificados en tn2

Importe de ejecución
material en pesetas

ZONA FRIA 	 EG-1	 6	 horizontal	 870,11	 2.400	 1.200	 1.239.323,07

EG-2	 6	 en altura	 340,—	 2.400	 1.200	 1.176.744,13

EG-3	 12	 horizontal	 1.610,31	 4.800	 2.400	 2.334.015,01

EG-4	 12	 en altura	 837,24	 4.800	 2.400	 2.439.050,90

ZONA CALIDA 	 EG-5	 6	 horizontal	 774,49	 2.400	 1.200	 1.159.140,56

EG-6	 6	 en altura	 472,12	 2.400	 1.200	 1.053.359,30

EG-7	 12	 horizontal	 1.406,81	 4.800	 2.400	 2.226.650,52

EG-8	 12	 horizontal	 906,42	 4.800	 2.400	 2.186.686,19

EG-9	 12	 en altura	 755,02	 4.800	 2.400	 2.106.777,22
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RELACION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN ESTE FOLLETO

ZONA FRIA
Páginas

EG-1. Escuela graduada de seis grados.

Desarrollo en horizontal 	  13

EG-2. Escuela de seis grados (un solo sexo).

Desarrollo en altura 	  19

EG-3. Escuela graduada de doce grados.

Desarrollo en horizontal 	 29

EG-4. Escuela de doce grados.

Desarrollo en altura 	 35

ZONA CALIDA

EG-5. Escuela de seis grados.

Desarrollo en horizontal 	 43

EG-6. Escuela de seis grados.

Desarrollo en altura 	 51

EG-7. Escuela de doce grados.

Desarrollo en horizontal 	 59

EG-8. Escuela graduada de doce grados.

Desarrollo en horizontal 	 67

EG-9. Escuela graduada de doce grados.

Altura 	 73
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